WANGD ERICH JAEGER

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736668

Elektro-Einbausatz fiir Anhangerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724

SKODA Superb Limousine ab 03/02 bis 06/08

1 Leitungssatz 8-adrig mit vormontiertem Steckdoseneinsatz,
1 Steckdosen-Gehause mit Abschaltkontakt fur Einparkhilfe,
1 Stutzkoérper fur Steckdoseneinsatz,
1 Anhanger-Blinkiberwachung (JAEGERTRONIC-Steuergerét),
1 Anhangermodul,

2 Schaumstoffpads,

3 Schrauben M5 x 30,

2 Schrauben M5 x 12,

1 Blechschraube 4,8 x 16,

1 Zahnscheibe,

5 Muttern M5, selbstsichernd,
3 Kabelbinder 300 mm lang,
0 Kabelbinder 100 mm lang.

HINWEIS:
Die Einbauanleitung ist dem Kunden auszuhéndigen!

Durchzufuhrende Arbeiten, aligemein:
. Masse-Leitung von der Batterie trennen.

1
2. Leitungssatz 8-adrig und Steckdosen-Gehause montieren.
3. Funktionsprufung.

1. Masse-Leitung von der Batterie trennen

Zur Vermeidung von Kurzschlissen wahrend der Montage und aus Sicherheitsgrinden ist die
Masse-Leitung unbedingt vor Beginn der Arbeiten von der Batterie zu trennen (Brandgefahr)!!

Achtung: Bordcomputer / Wegfahrsperre!

Durch das Abklemmen der Batterie kbnnen gespeicherte Daten verloren gehen!
Herstellervorschriften beachten!!

2. Leitungssatz 8-adrig und Steckdosen-Gehause montieren

Kofferraum-Bodenabdeckung entnehmen, Reserverad ausbauen.
Verkleidung von Heckabschlul3blech ausbauen.
Linke und rechte Kofferraum-Seitenverkleidung I6sen und nach innen klappen.

Die Abdeckung der fahrzeugseitigen Durchfuhrung im HeckabschluRblech (unterhalb der linken
SchluBBleuchte) entfernen.
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Das Leitungssatzende 8-adrig mit vormontiertem Steckdoseneinsatz und dem Steckgehause 3-fach
(grau) durch die fahrzeugseitige Durchfihrung vom Kofferraum nach aul3en, und weiter bis zu dem
Halteblech fur die Steckdose verlegen.

ACHTUNG:

Auf dem Leitungssatz 8-adrig sind zwei verschiedene Dichtungen fiir die Steckdose montiert!
Je nach Ausflihrung der Anhdngerkupplung (starr oder abnehmbar) mul3 der vormontierte
Steckdoseneinsatz mit Steckgehéduse 3-fach (grau) und das Steckdosen-Gehéause mit der
fur das Steckdosen-Halteblech notwendigen Dichtung wie folgt montiert werden:

Starre Anhdngerkupplung mit geéffnetem Steckdosen-Halteblech (Abb. 1):

Die auf dem Leitungssatz montierte Dichtung fiir Steckdosen mit seitlichem Leitungsausgang
(siehe Abb. 2) wird in diesem Fall nicht benétigt und mul8 vorsichtig vom Leitungssatz getrennt
werden, Isolierschlauch dabei nicht beschédigen!!

Abbildung 1

Abnehmbare Anhangerkupplung mit geschlossenem Steckdosen-Halteblech:

Das vorgestanzte Seitenteil des Steckdosen-Geh&uses sorgféltig ausarbeiten (siehe Abb. 2)
und die Steckdose mit der Dichtung fiir seitlichen Leitungsausgang auf dem Halteblech montieren
(siehe Abb. 3).

Die Dichtung fiir Steckdosen mit axialem Leitungsausgang (siehe Abb. 1) wird in diesem Fall nicht
bendtigt und mul3 vorsichtig vom Leitungssatz getrennt werden, Isolierschlauch dabei nicht
besché&digen!!

Abbildung 2 Abbildung 3

Die auf dem Leitungssatz montierte Gummittille positionieren und in das Durchfihrungsloch zum
Kofferraum einsetzen.
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Die Steckdose ist wie folgt belegt:

Leitung Kontakt-Nr. | Funktion

schwarz/weily 1 Fahrtrichtungsanzeiger, links
grau 2 NebelschluBleuchte

braun 3 Masse (fiur Kontakt-Nr. 1 bis 8)
schwarz/grin 4 Fahrtrichtungsanzeiger, rechts
grau/rot 5 Rechte SchluBleuchte
schwarz/rot 6 Bremsleuchten

grau/schwarz 7 Linke SchluBBleuchte
ACHTUNG!

a) Bei der Montage der Steckdose ist besonders darauf zu achten, dal3 die Anschlul3leitungen des
3-fachen Steckgehéuses (grau) nicht eingeklemmt und somit beschadigt werden!!

b) Auf ordnungsgeméBen Sitz der Dichtungselemente achten! Speziell die Dichtung am Leitungs-
austritt aus der Steckdose mul3 auf dem Isolierschlauch sitzen, nicht nur auf den Einzel-Adern!

c¢) Leitungssatz so verlegen, dal3 keine Scheuerstellen entstehen kénnen!

d) Leitungssatz nicht in der Nahe der Auspuffanlage verlegen!!

Das mit einem L gekennzeichnete Leitungssatzende (Steckverbindung 6-fach) zur linken SchluR-
leuchte verlegen.

Fahrzeugseitiges Steckgehause 6-fach von der linken SchluRleuchte abziehen und mit dem
passenden Gegenstlick des Leitungssatzes zusammenstecken und verrasten.

Verbleibendes Steckgehause 6-fach des Leitungssatzteils auf die linke SchluRleuchte stecken
und verrasten.

Die beiliegende Anhanger-Blinkiberwachung (JAEGERTRONIC-Steuergerat) und das beiliegende
Anhangermodul auf die Steckgehause 14- bzw. 10-fach des Leitungssatzes stecken und verrasten.

Die Anhanger-Blinkiiberwachung und das Anhangermodul an geeigneter Stelle hinter der linken
Kofferraum-Seitenverkleidung mit beiliegenden Schrauben M5 x 12 und Muttern befestigen.

Den Kabelschuh der Leitungen braun unter Verwendung von beiliegender Blechschraube und
Zahnscheibe an der linken Kofferraumseite befestigen.
(Masseverbindung herstellen)

Die verbleibenden, mit R gekennzeichnete Leitungssatzenden am HeckabschluBblech entlang auf
die rechte Kofferraumseite verlegen.

Fahrzeugseitiges Steckgehause 6-fach von der rechten SchluRleuchte abziehen und mit dem
passenden Gegenstick des Leitungssatzes zusammenstecken und verrasten.

Verbleibendes Steckgehause 6-fach des Leitungssatzes auf die rechte SchluBleuchte stecken
und verrasten.

Das Leitungssatzteil mit der Steckverbindung 3-fach und den Sicherungshaltern zu der fahrzeug-
seitigen 12 Volt-Steckdose auf der rechten Kofferraumseite verlegen.

Fahrzeugseitiges Steckgehause 3-fach von der Steckdose abziehen und mit dem passenden
Gegenstuck des Leitungssatzes zusammenstecken und verrasten.

Das verbleibende Steckgehause 3-fach auf die 12 Volt Steckdose stecken und verrasten. Die an dem
Leitungssatzteil befindlichen Sicherungshalter mit beiliegenden Kabelbindern an geeigneter Stelle
befestigen.
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Fahrzeuge mit Einparkhilfe (EPH):

Auf der rechten Fahrzeugseite (im Bereich der Kofferraumsteckdose) befindet sich ein einzelnes
Flachsteckgehause 1-fach zur Abschaltung der Einparkhilfe im Anhangerbetrieb.

Das verbleibende Leitungsende mit dem Steckgehause 1-fach (Leitung braun/wei}) zu dem
fahrzeugseitigen Gegenstuck auf der rechten Kofferraumseite verlegen, zusammenstecken und
verrasten.

HINWEIS:

Zur Aktivierung der Funktion Einparkhilfe-Abschaltung bei Anhédngerbetrieb mul3 das
Steuergerét der EPH mit einem speziellen SKODA Service-Tester
(Typ 5051, 1551 oder 1552) neu codiert werden!

Fahrzeuge ohne Einparkhilfe (EPH):

Bei Fahrzeugen ohne Einparkhilfe wird die verbleibende Leitung nicht bendtigt und endet im Bereich
der rechten Schluf3leuchte.
(Steckgehause mit beiliegendem Kabelbinder am fahrzeugseitigen Leitungsstrang befestigen)

3. Funktionsprufung

Masse-Leitung wieder an die Batterie anschliel3en.

Alle Funktionen mit einem geeigneten Prufgerat prifen.

Der Adapter zu Prifgerat 361009 fur 7-polige Steckdosen 311052
ist im Fachhandel erhaltlich unter der JAEGER-Artikelnummer:

Funktionshinweis Anhanqer-Blinkiiberwachunq:

Ein Defekt der Fahrtrichtungsanzeiger des Anhdngers wird im Anhéngerbetrieb von den
fahrzeugseitigen Kontroll-Leuchten liber eine Erh6hung der Blinkfrequenz angezeigt!!

Alle Leitungsstrange des Einbausatzes mit beiliegenden Schaumstoffpads am Heckabschluf3blech
oder mit beiliegenden Kabelbindern am fahrzeugseitigen Leitungsstrang fixieren und/oder in die
vorhandenen Kabelhalterungen einlegen!

Alle Verkleidungen und demontierten Teile wieder einbauen.
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WVANGD ERICH JAEGER

Notice de montage du kit électrique 736668

Kit électrique pour attelage de remorque, 7 broches, 12 V, selon ISO 1724

SKODA Superb berline depuis 03/02 >> 06/08

Contenu: 1 Faisceau a 8 fils avec socle de prise pré-monté,
1 Socle de prise avec contacteur pour aide au parking,
1 Insert de prise,
1 Module de surveillance des clignotants de la remorque (Module JAEGERTRONIC),
1 Calculateur de remorque,
2 Mousses adhésives,
3 Vis M5 x 30,
2 Vis M5 x 12,
1 Vis a taule 4,8 x 16,
1 Rondelle frein,
5 Ecrous M5, freins-filets,
3 Colliers de cable 300 mm,
10 Colliers de cable 100 mm.

Les instructions de montage doivent étre remises au client !

Différentes taches a effectuer:

1. Débrancher le cible de masse de la batterie.
2. Monter le faisceau a 8 fils et le boitier de prise.
3. Vérifier le fonctionnement.

1. Débrancher le cable de masse de la batterie

Afin d’éviter tout risque de court circuit pendant le montage et pour des raison de sécurité, il est
impératif de débrancher le cable de masse de la batterie avant de démarrer le montage (risque
d’incendie).

Attention: Ordinateur de bord / Anti démarrage!

Lors du débranchement de la batterie, des données peuvent étre perdues. Se reporter aux
informations du constructeur!!

2. Monter le faisceau a 8 fils et le boitier de prise

Retirer le tapis du coffre. Démonter la roue de secours.
Déposer I'habillage de la traverse.
Démonter partiellement les habillages droit et gauche du coffre et les rabattre vers I'intérieur.

Retirer le cache du passage de carrosserie au niveau de la traverse (sous le feu arriére gauche).
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Faire passer le faisceau de cable a 8 fils avec le porte contact pré monté et le connecteur 3 voies
(gris) dans le passage de carrosserie du coffre vers I'extérieur, puis jusqu’au support de prise.

Attention:

Deux joints différents sont prés positionnés sur le faisceau a 8 fils !
En fonction du type d’attelage (rotule fixe ou démontable), monter le porte contact avec le
connecteur 3 voies (gris) dans la prise d’attelage en utilisant le joint de prise adapté au type de
support de prise comme décrit ci-dessous :

Attelage avec rotule fixe et support de prise ouvert (lllustration 1):

Dans cette configuration, le joint de prise pré monté avec sortie de cable latérale (illustration 2) ne
sera pas utilisé et devra étre séparé du cable avec précaution, sans déteriorer la gaine isolante !!

lHlustration 1

Attelage ave rotule démontable et support de prise fermé:

Découper avec précaution la pré découpe latérale du boitier de prise. (illustration 2) et monter la
prise et le joint avec sortie de cable latérale sur le support de prise (illustration 3).

Dans cette configuration, le joint de prise pré monté avec sortie de cable axiale (illustration 1) ne
sera pas utilisé et devra étre sépareé du cable avec précaution, sans détériorer la gaine isolante !!

lHlustration 2 lHlustration 3

Positionner le passe fil du faisceau au niveau de I'orifice du passage de carrosserie du coffre.
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Affecter les contacts de la prise comme suit:

Fil Contact n° Fonction

Noir/blanc 1 Indicateur de direction, gauche

Gris 2 Feu arriére antibrouillard de la remorque
Brun 3 Masse (contacts 1 a 8)

Noir/ vert 4 Indicateur de direction, droit

Gris/rouge 5 Feu de position droit

Noir/rouge 6 Feux stop

Gris/noir 7 Feu de position gauche
ATTENTION!

a) Lors du montage de la prise, faire particulierement attention a ce que les fils du boitier du
connecteur 3 voies (gris) ne se coincent pas pour ainsi éviter leur détérioration!!

b) Faire attention a la bonne position du joint de prise! En particulier, le joint au niveau de la
sortie de céable doit étre positionné sur la gaine isolante et non sur les fils !

c) Faire cheminer le faisceau de telle sorte qu’aucun point de frottement ne puisse apparaitre!

d) Ne pas faire cheminer le faisceau a proximité du dispositif d'échappement!!

Faire cheminer la partie du faisceau marquée L (connecteur 6 voies) jusqu’au feu arriére gauche.

Débrancher le connecteur 6 voies du feu arriére gauche et le connecter au connecteur du faisceau
d’attelage correspondant puis verrouiller.

Brancher le connecteur 6 voies restant du faisceau d’attelage au connecteur du feu arriére gauche.

Connecter le module de surveillance des clignotants de la remorque (module JAEGERTRONIC) ainsi
que le module de remorque au connecteur correspondant 14 voies et 10 voies du faisceau d’attelage
et les verrouiller.

Fixer le module de surveillance des clignotants de la remorque et le module de remorque a un
endroit adapté derriére I'’habillage c6té gauche du coffre au moyen des vis M5 x 12 fournies.

Fixer la cosse ronde du fil brun sur la partie gauche du coffre en utilisant la vis a taule et la rondelle
frein. (Mise a la masse)

Faire cheminer la partie du faisceau d’attelage restant marquée R le long de la traverse jusqu’a la
partie droite du coffre.

Débrancher le connecteur 6 voies du feu arriére droit et le connecter au connecteur du faisceau
d’attelage correspondant puis verrouiller.

Brancher le connecteur 6 voies restant du faisceau d’attelage au connecteur du feu arriére droit.

Faire cheminer la partie du faisceau avec le connecteur 3 voies et le porte fusible sur |la partie
droite du coffre jusqu'a la prise 12 V du véhicule.

Débrancher le connecteur 3 voies de la prise et le brancher au connecteur 3 voies correspondant du
faisceau d’attelage.

Brancher le connecteur 3 voies restant a la prise 12 V et verrouiller. Fixer la partie du faisceau avec
le porte fusible a un endroit adapté au moyen des colliers de cable fournis.
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Véhicules équipés de I'aide au parking (EPH):

Identifier sur la partie droite du coffre (a coté de la prise du coffre) un connecteur 1 voie pour la
déconnection du radar de recul lorsque la remorque et branchée.

Faire cheminer le connecteur 1 voie restant du faisceau d’attelage (fil brun/blanc) sur la partie droite
du coffre et le brancher au connecteur correspondant précédemment identifier, puis verrouiller.

Information:

Pour activer la fonction de désactivation du radar de recul lorsque la remorque est branchée, il
est nécessaire de coder a nouveau le calculateur du radar de recul avec un testeur Skoda (type
5051, 1551 ou 1552) !

Véhicules sans aide au parking (EPH):

Pour les véhicules non équipés de radar de recul, le connecteur restant n’est pas utilisé et reste a

c6té du feu arriére droit.
(Fixer les connecteurs au faisceau principal du véhicule au moyen des colliers de cable fournis)

3. Vérifier le fonctionnement

Rebrancher le cable de masse a la batterie.
Vérifier toutes les fonctions au moyen d’appareils adaptés.

L’adaptateur de I'appareil de contréle 361009 pour socles de prise

7 plles est disponible dans les magasins spécialisés sous la référence 311052
JAEGER:

Information sur le systeme de surveillance des clignotants:

Un dysfonctionnement des clignotants de la remorque se fait par une augmentation de la fréquence
de clignotement des voyants de contréle du tableau de bord du véhicule.

Fixer tous les faisceaux du kit au moyen des carrés de mousse adhésifs le long de la traverse et
avec les colliers de cable au faisceau principal du véhicule et/ou aux systémes de fixation
disponibles.

Remonter toutes les garnitures et piéces précédemment démontées.
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WANGS ERICH JAEGER

Navod k montazi svazku el. instalace 736668

Elektricka montazni sada pro tazna zafizeni 7-pélova, 12 voltd, podle ISO 1724

SKODA Superb Limousine od 03/02 do 06/08

@)
o
@
o
>

8-zilovy kabelovy svazek s pfedmontovanou kontaktni viozkou zasuvky
Zasuvka s vypinacim kontaktem pro pomoc pfi parkovani
Opérné téleso pro zasuvku

Modul kontroly blinkra pfivésu (JAEGERTRONIC)

Modul kontroly pFivésu

Podlozky z pénové hmoty

Srouby M5 x 30

Srouby M5 x 12

Sroub do plechu 4,8 x 16

Véjifovka

Matice M5, samojistici

Stahovaci pasek 300 mm dlouhy

Stahovaci pasek 100 mm dlouhy

N
O WOI_L)L 2 DNWODN_A A A A

POKYN:
Navod k montazi musi byt predan zakaznikovi!

Nutné prace, vSeobecné:
1. Odpojit vodi¢ ukostfeni od baterie.

2. Namontovat 8-zilovy svazek a svorkovnici zasuvky.
3. Oveéfit funkénost.

1. Odpojit vodi€ ukostreni od baterie

Z bezpecnostnich divodl a aby se zabranilo zkratm béhem montaze musi byt zemnici vodi¢ pred
zaCatkem montaze bezpodminecné odpojen od baterie (nebezpeci pozaru)!

Pozor: Palubni pocitac¢ / imobilizér!

Odpojenim baterie se mohou ztratit ulozena data !
Dodrzujte predpisy vyrobce!!

2. Namontovat 8-zilovy kabelovy svazek a svorkovnici
zasuvky

Odstranit spodni kryt prostoru kufru, vytahnut rezervni kolo.
Demontovat obloZeni zadni plechové Casti.

Uvolnit levé a pravé postranni oblozeni prostoru kufru a sklopit je smérem dovnitr.
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Demontovat kryt prichodu v zadni plechové &asti (pod levym zadnim svétlem).

8-Zilovy kabelovy svazek s pfedmontovanou kontaktni viozkou zasuvky a 3-polovou svorkovnici
(Seda) protahnut pridchodem v boéni ¢asti kufru vozidla smérem ven az k pfidrznému plechu
zasuvky.

POZOR:

Na 8-Zilovém svazku jsou namontovana dvé ruzna tésnéni pro zasuvku!
Vzdy podle provedeni tazného zarizeni (pevné nebo odnimatelné) se musi pfedmontovana
kontaktni vloZka zasuvky s 3-polovou svorkovnici (Seda) a svorkovnici zasuvky se spravnym
tésnénim pro pfidrzny plech zasuvky montovat nasledujicim zptisobem:

Pevné tazné zarizeni s otevienym pridrznym plechem zasuvky (obr. 1):

Na kabelovém svazku namontované tésnéni pro zasuvky s bo¢nim vystupem vodice
(viz obr. 2) nebude v tomto pfipadé potfeba a musi se ze svazku opatrné odstranit, pfi tom se ale
nesmi poSkodit izolacni hadice !!

Obrazek 4

Odnimatelné tazné zarizeni s uzavienym pridrznym plechem zasuvky:
Predvyseknuty boé¢ni dil svorkovnice zasuvky opatrné odstranit (viz obr. 2)
a zasuvku s tésnénim pro bo€ni vystup vodi¢e namontovat na pridrzny plech. (viz obr. 3).

Tésnéni pro zasuvky s axialnim vystupem vodice (viz obr. 1) neni v tomto pfipadé potieba a musi
se opatrné sundat ze svazku, pri tom se nesmi poSkodit izolacni hadice !!

Obrazek 5 Obrazek 6
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Gumovou prichodku namontovanou na kabelovém svazku posunout do vhodné pozice a upevnit do
pruchoziho otvoru v prostoru kufru.

Zasuvka se osazuje nasledovné:

Vodié C. kontaktu |Funkce

c¢erno/bily 1 Ukazatel odboceni, vievo
Sedy 2 Mlhova svétla

hnédy 3 Kostra (pro kontakt-¢. 1 az 8)
¢ernol/zeleny 4 Ukazatel odboceni, vpravo
Sedo/Cerveny 5 Pravé koncové svétlo
¢erno/€erveny 6 Brzdova svétla

Sedo/Cerny 7 Levé koncové svétlo
POZOR!

a) Pri montazi zasuvky se musi davat pozor obzvlasté na to, aby se neskriply, a tim neposkodily
pfipojovaci vodi¢e 3-pdlové svorkovnice (Seda).

b) Davejte pozor na radné usazeni tésnicich prvku! Zejména tésnéni zasuvky musi byt velmi
pfesné nasazeno na zasuvce a na strané vstupu vodi¢t musi byt nasunuto na izola¢ni hadici a
nikoliv na jednotlivych vodicCich!!

c) Kabelovy svazek polozit tak,aby se nemohl nékde zadrhnout!!

d) Kabelovy svazek nepokladat do blizkosti vyfukoveého potrubii!!

Konec svazku oznateny L ( 6-pdlové propojeni) vést k levému zadnimu svétlu.

6-polovou svorkovnici na strané vozu odpojit od levého koncového svétla, spojit s odpovidajicim
protikusem svazku a zajistit.

Zbyvajici 6-pdlovou svorkovnici svazku nasadit na levé koncové svétlo a zajistit.

Pfilozené modul kontroly blinkrd pfivésu (JAEGERTRONIC) a modul kontroly pfivésu
nasadit na 14- a 10-polovou svorkovnice kabelové svazku a zajistit.

Modul kontroly blinkra pfivésu (JAEGERTRONIC) a modul kontroly pfivésu upevnit na vhodném
misté vlevo v prostoru pod boé&nim ¢alounénim kufru pfilozenymi Srouby u M5 x 12 a maticemi.

Kabelové oko hnédého vodiCe upevnit pfilozenymi Sroubem do plechu a véjifovkou do plechu a na
levé strané kufru. (Vytvorit spojeni na kostru)

Konec svazku oznaceny R (6-polové propojeni) vést podél zadniho plechu vozidla k pravému
zadnimu svétlu.

6-polovou svorkovnici na strané vozu odpojit od praveho koncového svétla, spojit s odpovidajicim
protikusem svazku a zajistit.

Zbyvajici 6-pdlovou svorkovnici svazku nasadit na pravé koncové svétlo a zajistit.

Cast kabelového svazku s 3-pélovym konektorem a drzakem pojistek poloZit k 12 voltové zasuvce
na pravé strané prostoru kufru vozidla.

3-pblovou svorkovnici zasuvky ve vozidle odpojit od zasuvky a propojit s odpovidajicim protikusem
kabelového svazku a zajistit.
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Zbylou 3-pdlovou svorkovnici pfipojit na 12 voltovou zasuvku a zajistit. Drzaky pojistek, které se
nachazi na ¢asti kabelového svazku upevnit pfilozenymi stahovacimi pasky na vhodném misté.

Vozidla s parkovacim asistentem (PDC):

Na pravé strané vozidla (v oblasti zasuvky kufru) se nachazi 1-pdolova nasuvna svorkovnice
plochého kontaktu pro vypnuti parkovaciho asistenta pfi provozu s pfivésem.

Zbyly konec svazku s 1-polovym konektorem (' hnédo/bily vodi¢ ) polozte k protikusu na prave
strané kufru vozidla, pfipojte a zajistéte.

POKYN:

Pro aktivaci funkce vypnuti parkovaciho asistenty pfi provozu s privésem musi byt modul
PDC znovu nakédovan specielnim testovacim pristrojem SKODA
(Typ 5051, 1551 nebo 1552) !

Vozidla bez parkovaciho asistenta (PDC):

U vozidel bez parkovaciho asistenta neni zbyly vodi¢ zapotfebi a konci v oblasti pravého zadniho
svétla.
(Svorkovnici upevnit pomoci priloZzeného stahovaciho pasku ke kabelovému svazku.)

3.Zkouska funkénosti
Vodi¢ ukostfeni znovu pfipojit na baterii.

Zkontrolovat vSechny funkce pomoci vhodného zkuSebniho pfistroje.

Adaptér ke zkuSebnimu pfistroji 361009 pro 7-polové zasuvky lze 311052
zakoupit ve specializovaném obchodé pod €. vyrobku JAEGER:

Poznamka k funkci modulu kontroly blinkru privésu:
Porucha ukazatele zmény sméru jizdy na privésu je pfi provozu s privésem indikovana zvysenou
frekvenci blikani kontrolek ukazatele zmény sméru jizdy ve vozidle !!

V8echny ¢asti montovaného kabelového svazku pfipevnit pfilozenymi kousky pénové hmoty na zadni
plechové &asti, stahovacimi pasky pfipevnit k boénim kabelovym svazkim vozidla a/nebo je ulozit do
k tomu pfipravenych drzaku.

VSechna obloZeni a demontované dily opét namontovat.
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WA ERICH JAEGER

Montazny navod k elektrickej montaznej suprave 736668

Elektrickda montazna suprava na pripojenie privesu, 7-pélova, 12 Volt, podla ISO 1724

SKODA Superb Limousine od 03/02 do 06/08

1 suprava vodiCov 8 Zilova s vopred namontovanou zasuvkovou viozkou,
1 teleso so zasuvkou s vypinacim kontaktom pre parkovaciu pomécku,
1 podporné teleso pre zasuvkovu vlozku,

1 blikava kontrola privesu (riadiaci pristrof JAEGERTRONIC),

1 modul privesu,

2 penové podlozky,

3 skrutky M5 x 30,

2 skrutky M5 x 12,

1 plechova skrutka 4,8 x 16,

1 ozubena podlozka,

5 matice M5, samopoistné,

3 kablové svorky 300 mm dlhe,

0 kablové svorky 100 mm dlhé.

UPOZORNENIE:
Montazny navod musi byt odovzdany zakaznikovi!

Vykonavané prace, vSeobecne:
1. Oddelenie uzemnovacieho vodi¢a od batérie.

2. Montaz supravy vodicov s 8 zilami a telesa so zasuvkami.
3. Skuska funkcie.

1. Oddelenie uzemnovacieho vodic¢a od batérie

Pre zabranenie skratom poCas montaze a z bezpecnostnych dévodov bezpodmiene€ne oddelte
uzemnovacie vedenie pred zacCiatkom €innosti od batérie (nebezpecenstvo poziaru)!!

Pozor: Palubny podéita¢ / Imobilizér!

V désledku odpojenia batérie méze déjst’ k strate uloZzenych udajov!
Riad’te sa pokynmi vyrobcu!!

2. Montaz supravy vodicov s 8 zilami a telesom so zasuvkou

Odstrante kryt podlahy batozinového priestoru, vyberte rezervné koleso.
Demontujte kryt z uzatvaracieho plechu zadnej Casti vozidla.
Uvolnite favy a pravy bocny kryt batozinového priestoru a vyklopte ich smerom dovnutra.

Odstrante kryt verzie s uzatvaracim plechom zadnej €asti vozidla na boku vozidla (vlavo pod
nosnikom koncového svetla).
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Vedte koniec supravy vodiCov s 8 zilami a vopred namontovanou zasuvkovou vlozkou a zasuvnou
objimkou s 3 konektormi (siva) cez priechodku na boku vozidla smerom von z batozinového priestoru
a ulozte je dalej aZ k udrziavaciemu plechu pre zasuvku.

POZOR:

Na suprave vodi¢ov s 8 Zilami su namontované dve rézne tesnenia pre zasuvku!
VZdy podla verzie spojky privesu (fixna alebo odnimatel'na) sa musi vopred namontovana viozka
zasuvky so zasuvnym telesom s 3 konektormi (siva) a teleso so zasuvkami pre upevriovaci plech
zasuviek a potrebnym tesnenim namontovat nasledujuci spésobom:

Pevna spojka pre prives s otvorenym upevnovacim plechom zasuviek (obr. 1):

Tesnenie namontované na suprave vodicov pre zasuvky s boénym vystupom vodica
(pozri obr. 2) nie je v tomto pripade potrebné a musi sa opatrne oddelit od supravy vodicov, izolacna
hadica sa pritom nemdéze poskodit!

Obrazok 1

Odnimatel'na spojka pre prives s uzavretym upevinovacim plechom zasuviek:

Vopred vyrazeny boc¢ny diel telesa so zasuvkami (pozri obr. 2) sa musi opatrne demontovat
a potom sa musi namontovat’ zasuvka s tesnenim pre boény vystup vodi¢a na upevriovaci plech
(pozri obr. 2).

Tesnenie pre zasuvky s axialnym vystupom vodiCa (pozri obr. 1) nie je v tomto pripade potrebné a
musi sa opatrne oddelit’ od supravy vodicov, izolacna hadica sa pritom neméze poskodit!

Obrazok 2 Obrazok 3
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UloZte na spravne miesto gumovu priechodku namontovanu na suprave vodiCov a vloZte ju do otvoru
na pretiahnutie do batoZinového priestoru.
Zasuvka je obsadena nasledujucim spésobom:

Vodi¢ Kontakt €. Funkcia

Cierny/biely 1 Smerovka, lava

sivy 2 Hmlové koncové svetlo

hnedy 3 Uzemnenie (pre kontakt €. 1 az 8)
Cierny/zeleny 4 Smerovka, prava

sivy/€erveny 5 Pravé koncové svetlo
Cierny/€erveny 6 Brzdové svetla

sivy/€ierny 7 Lavé koncové svetlo
POZOR!

a) Pri montazi zasuvky musite davat hlavne pozor, aby sa spojovacie vodice telesa so zasuvnou
objimkou s 3 kontaktmi (siva) nezasekli a tak neposkodili!!!

b) Dbajte na riadne uloZenie tesniacich prvkov! Predovsetkym tesnenie na vystupe vodi¢ov zo
zasuvky musi priliehat’ k izolacnej hadicke, nielen k jednotlivym Zilam!

c¢) Supravu vodic¢ov uloZte tak, aby nedochadzalo na Ziadnych miestach k oderu!

d) Supravu vodi¢ov neukladajte v blizkosti vyfukového systému!!

Koniec supravy vodi€ov oznaceny pismenom L (zasuvna spojka so 6 kontaktmi) ulozte k Favému
koncovému svetlu.

Zasuvné teleso na boku vozidla so 6 kontaktmi vytiahnite z lavého zadného svetla a spojte s
vhodnym protifahlym kusom zo supravy vodiCov a zablokuijte.

Zvysné zasuvné teleso so 6 kontaktmi zo supravy vodi€ov nasurite na lavé zadné svetlo
a zablokujte.

Nasunte prilozenu blikavu kontrolu privesu (riadiaci pristroj JAEGERTRONIC) a prilozeny modul
privesu na zasuvné teleso so 14 alebo 10 kontaktmi supravy vodicov a zablokujte.

Upevnite blikavu kontrolu privesu a modul privesu na vhodnom mieste za lavym bocnym krytom
batozinového priestoru pomocou priloZzenych skrutiek M5 x 12 a matic.

Upevnite patku kabla hnedého vodica pri pouziti priloZzenej plechovej skrutky a ozubenej podlozky
na lavy bok batozinového priestoru.
(Vytvorte uzemnené spojenie)

Zvysné konce vodicov oznaceny pismenom R ulozte na uzatvaraci plech zadnej €asti vozidla
v pozdlznom smere k pravej strane batozinového priestoru.

Zasuvné teleso na boku vozidla so 6 kontaktmi vytiahnite z pravého zadného svetla a spojte s
vhodnym protilahlym kusom zo supravy vodi€ov a zablokujte.

ZvysSné zasuvné teleso so 6 kontaktmi zo supravy vodi€ov nasurite na pravé zadné svetlo
a zablokujte.

Ulozte Cast supravy vodi€ov so zasuvnou spojkou s 3 kontaktmi a bezpe¢nostnymi drziakmi k
zasuvke 12 na boku vozidla na pravej strane batozinového priestoru.

Vytiahnite zasuvné teleso s 3 kontaktmi zo zasuvky a spojte s vhodnym protilahlym kusom zo
supravy vodiCov a zablokuijte.
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Zvysné zasuvné teleso s 3 kontaktmi nasadte a zablokujte na zasuvke 12 Volt. Upevnite
bezpeclnostné drziaky, ktoré sa nachadzaju na Casti supravy vodiCov, priloZzenymi kablovymi
svorkami na vhodné miesto.

Vozidla s parkovacou poméckou (EPH):

Na pravej strane vozidla (v oblasti zasuvky batozinového priestoru) sa nachadza jedno jediné ploché
zasuvné puzdro s 1 kontaktom na vypnutie parkovacej pomocky pocas prevadzky privesu.

Ulozte, spojte a zablokujte zvySny koniec vodi¢a s 1 kontaktom (vodic¢ hnedy/biely) k protilahlému
kusu na boku vozidla na pravej strane batozinového priestoru.

UPOZORNENIE:

K aktivacii funkcie vypnutia parkovacej pomo6cky pri prevadzke privesu sa musi
novo zakodovat riadiaci pristroj EPH pomocou Specialneho servisného testovacieho pristroja
SKODA (typ 5051, 1551 alebo 1552)!

Vozidla bez parkovacej pomécky (EPH):

Pri vozidlach bez parkovacej pomocky nie je potrebny zvysny vodi¢ a konci v oblasti pravého
koncového svetla.
(Upevnite zasuvné teleso priloZzenou kablovou spojkou na zvazok vodi¢ov na boku vozidla)

3. Funkéna kontrola

Pripojte uzemrovaci vodi€ spat na batériu.

Skontrolujte vSetky funkcie pomocou vhodného skusobného pristroja.

Adaptér na test je komercne dostupné 361009 pre 7-kolikové konektory 311052
pod Cislom JAEGER ¢lanok:

Funkéné pokyny na kontrolu blikania privesu:

Defekt indikatoru smeru jazdy privesu sa zobrazuje pri prevadzke privesu prostrednictvom
kontrolnych svetiel na bo¢nej strane vozidla zvySenim frekvencie blikania!!

Zafixujte vSetky zvazky vodi€ov montaznej supravy prilozenymi penovymi podlozkami na uzatvaraci
plech zadnej Casti vozidla alebo prilozenymi kablovymi spojkami na zvazok vodiCov na boku vozidla
al/alebo vlozte do existujucich drziakov na kable!

Namontujte spat’ vSetky kryty a demontované suciastky.
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