WANGD ERICH JAEGER

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736551

Elektro-Einbausatz fur Anhangerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724

CITROEN BERLINGO alle Modelle ab 10/96
PEUGEOT PARTNER alle Modelle ab 11/96

Inhalt: 1 Steckdose 7-polig mit Abschaltkontakt fur NebelschluBlicht,
1 Leitungssatz 9-adrig,

1 Leitungsbrucke 2-adrig,

1 Anhanger-Blinkiberwachung (JAEGERTRONIC-Steuergerat),
1 Gummidichtung fur die Steckdose,

3 Schrauben M5 x 30,

3 Muttern M5, selbstsichernd,

1 Blechschraube,

1 Steckhulse,

1 Flachsteckgehause,

1 Steckhulsengehause,

1 Flachstecker,

8 Kabelbinder 300 mm lang,

8 Kabelbinder 100 mm lang.

HINWEIS:

Die Einbauanleitung ist dem Kunden auszuhéandigen!

Durchzufuhrende Arbeiten, allgemein:
1. Masse-Leitung von der Batterie trennen.

2. Leitungssatz 9-adrig und Steckdose montieren.
3. Funktionsprufung.

1. Masse-Leitung von der Batterie trennen

Zur Vermeidung von Kurzschlissen wahrend der Montage und aus Sicherheitsgriinden ist die
Masse-Leitung unbedingt vor Beginn der Arbeiten von der Batterie zu trennen (Brandgefahr)!!

Achtung: Bordcomputer / Wegfahrsperre!

Durch das Abklemmen der Batterie kbnnen gespeicherte Daten verloren gehen!
Herstellervorschriften beachten!!
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2. Leitungssatz 9-adrig und Steckdose montieren

Citroén Berlingo Kombi/Multispace, Peugeot Partner Combi/Combispace:

Laderaumabdeckung entnehmen.

Vekleidung vom linken Staufach ausbauen.
Abdeckung vom Wagenheberstauraum rechts 6ffnen.
Linke Befestigung der Laderaumabdeckung ausbauen.

Kofferraumseitenverkleidung links 16sen und vorklappen. (Ggf. Gepé&cknetz ausbauen)

Alle Modelle:
Schluleuchten links und rechts ausbauen.

Die Abdeckungen der fahrzeugseitigen Durchfuhrungen links und rechts im Kofferraumboden
(unterhalb der SchluBBleuchten) entfernen.

Einstiegsverkleidung und FuRraumverkleidung links ausbauen.

Das mit R gekennzeichnete Leitungssatzende und das Leitungssatzende 9-adrig mit den
Aderendhtlsen vom Einbauplatz der linken Schlufdleuchte durch die linke fahrzeugseitige Durch-
fuhrung vom Kofferraum nach auf3en fuhren.

Die auf dem Leitungssatz montierte Gummitulle positionieren und in das linke Durchfihrungsloch
zum Kofferraum einsetzen.

Das Leitungssatzende 9-adrig mit den Aderendhtlsen durch das Loch im Halteblech fur die
Steckdose verlegen.

Beiliegende Gummidichtung fur die Steckdose auf das Leitungssatzende aufschieben.

Kontakteinsatz aus der beiliegenden Steckdose herausdrucken.
(Deckel 6ffnen, Kontakteinsatz ist nur verrastet)

Den Kontakteinsatz der Steckdose wie folgt anschlieRen:

Leitung Kontakt-Nr. | Funktion

schwarz/weil 1/L Fahrtrichtungsanzeiger, links
grau 2/549 NebelschluBleuchte Anhdanger
weil/braun 3/31 Masse

schwarz/grin 4/R Fahrtrichtungsanzeiger, rechts
grau/rot 5/58R Rechte SchluBlleuchte
schwarz/rot 6/54 Bremsleuchten

grau/schwarz 7/58L Linke SchluBleuchte

grau/weil (2x) 8/58b NebelschluBBleuchte Zugfahrzeug

Kontakteinsatz wieder in das beiliegende Steckdosengehause eindricken und Gummidichtung an die
Steckdose schieben.

Die so montierte Steckdose mit den beiliegenden Schrauben und Muttern am Halteblech
festschrauben.
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ACHTUNG!

a) Bei der Montage der Steckdose ist besonders darauf zu achten, dal3 die Anschlul3leitungen
nicht eingeklemmt und somit beschéadigt werden und/oder die mechanische Anhebung
des Kontaktbleches blockieren!!

b) Auf ordnungsgeméfBen Sitz der Dichtungselemente achten!!
Speziell die Dichtung am Leitungsaustritt aus der Steckdose mul3 auf dem Isolierschlauch sitzen,
nicht nur auf den Einzel-Adern!

c¢) Leitungssatz so verlegen, dal3 keine Scheuerstellen entstehen kénnen!

d) Leitungssatz nicht in der Nahe der Auspuffanlage verlegen!!

Das mit R gekennzeichnete Leitungssatzende durch die rechte fahrzeugseitige Durchfiihrung von
aullen zum Einbauplatz der rechten SchiluB8leuchte verlegen.

Die auf dem Leitungssatz montierte Gummittille positionieren und in das rechte Durchfliihrungsloch
zum Kofferraum einsetzen.

Die einzelnen Leitungsenden gemal der Abbildung in die Steckgehduse 7-fach der beiliegenden
Leitungsbrucke einstecken und verrasten.

c
wird nicht belegt | (Eg]-~ grau/weil
schwarz/rot| |EQ|» schwarz/rot
grau/rot |z |EH |« grau/rot
belegt |%|EQ|+ belegt
belegt |g|Ed |« belegt
gelb/grin |7 |E|= blau/grin
@ ~

wird nicht belegt wird nicht belegt

:

Ansicht der Steckgehause von Leitungsseite

Leitungen zwischen den beiden Steckgehausen mittig mit einem der beiliegenden Kabelbinder
zusammenfassen und fixieren.

Fahrzeugseitiges Steckgehause 7-fach mit dem so montierten Gegenstuck des Leitungssatzes
zusammenstecken und verrasten.

Verbleibendes Steckgehause 7-fach des Leitungssatzteils auf die rechte SchluRleuchte stecken und
verrasten, Schlul3leuchte wieder einbauen.

Fahrzeugseitiges Steckgehause 7-fach der linken Schluf3leuchte mit dem passenden Gegenstick
des Leitungssatzes zusammenstecken und verrasten.

Verbleibendes Steckgehause 7-fach des Leitungssatzteils auf die linke Schlu3leuchte stecken und
verrasten, Schluf3leuchte wieder einbauen.

Den Kabelschuh der Leitungen wei8/braun und braun an den fahrzeugseitigen Massepunkt hinter
der linken SchluBleuchte anschliefl3en.

Die beiliegende Anhanger-Blinkliiberwachung auf das Steckgehause 8-fach des Leitungssatzes
stecken, verrasten und an geeigneter Stelle hinter der linken Schlu3leuchte mit beiliegender
Blechschraube am Verstarkungsblech befestigen.
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Das verbleibende Leitungssatzende der Leitung rot (mit Sicherungshalter) entlang der linken
Fahrzeugseite in den Bereich der Zentralelektrik im Fulraum-Fahrerseite verlegen.

An gut zuganglicher Stelle eine fahrzeugseitige Leitung mit der Funktion Dauerplus-Klemme 30
durchtrennen.

ACHTUNG!

Beim Anschlul der Leitung rot an eine fahrzeugseitige Dauerplus-Leitung auf
ausreichenden Leitungsquerschnitt und Absicherung dieser Leitung achten!!
(Empfohlener Leitungsquerschnitt: 1,0-2,5 mm?

Die durchtrennten Leitungsenden ca. 5§ mm abisolieren, beiliegende Steckhilse bzw. Flachstecker
an die Leitungsenden crimpen und in beiliegendes Steckhulsengehause bzw. Flachsteckgehause
stecken.

Die so montierten Steckgehause mit den passenden Gegensticken der Leitungen rot des
Leitungssatzes zusammenstecken.

3. Funktionsprufung
Masse-Leitung wieder an die Batterie anschliel3en.
Alle Funktionen mit einem geeigneten Prufgerat prufen.

Das Prufgerat ist im Fachhandel erhaltlich
unter der JAEGER-Artikelnummer: 361009

Das Adapterkabel zu Prifgerat 361009 fur 7-polige Steckdosen 311052
istim Fachhandel erhaltlich unter der JAEGER-Artikelnummer:

Funktionshinweis Anhanqger-Blinkiiberwachunq:

Ein Defekt der Fahrtrichtungsanzeiger des Anhédngers wird im Anhéngerbetrieb von den
fahrzeugseitigen Kontroll-Leuchten (iber eine Erh6hung der Blinkfrequenz angezeigt!!

Alle Leitungsstrange des Einbausatzes entlang der fahrzeugseitigen Leitungsstrange verlegen,
mit beiliegenden Kabelbindern fixieren und/oder in die vorhandenen Kabelhalterungen einlegen!

Alle Verkleidungen und demontierten Teile wieder einbauen.
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I, ERICH JAEGER

Navod k montazi svazku el. instalace 736551
Svazek el. instalace pro pfipojeni pfrivésu, 7-polovy, 12 V, dle ISO 1724

CITROEN BERLINGO vsechny modely od 10/96
PEUGEOT PARTNER vsechny modely od 11/96

7-pdlova zasuvka s vypinacim kontaktem pro zadni mlhové svétlo
9-zilovy kabelovy svazek

2-Zilovy mustek vedeni

fidici jednotka kontroly smérovych svétel pfivésu (JAEGERTRONIC)
gumové tésnéni pro zasuvku

Srouby M5 x 30

matice M5, samojistné

Sroub do plechu

kontakt

plocha zastrCka

konektor

plochy konektor

kabelovych vazacich paskl, délka 300 mm

kabelovych vazacich paskl, délka 100 mm

OO0 A 4 2 a2 WDWN=

POKYN:

Montazni navod musi byt pFedan zakaznikovi!

Potrebné prace, v§eobecné:

1. Odpojit zemnici vodi¢ od baterie
2. Namontovat 9-Zilovy kabelovy svazek a zasuvku
3. Zkouska funk&nosti

1. Odpojit zemnici vodi¢ od baterie

Aby se zabranilo zkratim bé&hem montaZze a z bezpecénostnich ddvodd musi byt zemnici vodi¢
bezpodminetné pred zatatkem montaze odpojen od baterie (nebezpeéi pozaru)!!

Pozor: palubni pocitac / imobilizér!

Odpojenim baterie miuZe dojit ke ztraté uloZenych dat!
Dodrzujte predpisy vyrobce!
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2. Namontovat 9-zilovy kabelovy svazek a zasuvku

Citroén Berlingo Kombi/Multispace, Peugeot PartnerCombi/Combispace:

Sejmeéte kryt lozného prostoru.

Demontujte oblozeni levé odkladaci schranky.

Otevrete vpravo kryt odkladaciho prostoru na zvedak vozu.
Demontujte levé uchyceni krytu lozného prostoru.

Uvolnéte vlevo boc¢ni oblozeni zavazadlového prostoru a sklopte je smérem dopredu.
(Pfipadné demontujte sit’ na)

Vsechny modely:

Demontujte zadni svétla vlevo a vpravo.

Odstrante kryty vozidlovych priichodd vlevo a vpravo v podlaze zavazadlového prostoru (pod zadnimi
svétly).

Demontujte oblozeni vstupniho prostoru a oblozeni prostoru pro nohy vlevo.

Ved'te ¢ast kabelového svazku oznacenou pismenem R a ¢ast 9-Zilového kabelového svazku s kontakty
od mista instalace levého zadniho svétla pres levy vozidlovy prichod ze zavazadlového prostoru smérem
ven.

Vyrovnejte gumovou prichodku namontovanou na kabelovém svazku a vsad'te ji do prichoziho otvoru
k zavazadlovému prostoru.

Ved'te ¢ast 9-Zilového kabelového svazku s kontakty priichodem v plechovém drzaku zasuvky.
Prilozené gumové tésnéni zasuvky nasunte na konec kabelového svazku.
VytlaCte vlozku s kontakty z pfilozené zasuvky.

(Otevrete viko, viozka je pouze zaklapnuta)

Zapojte viozku s kontakty zasuvky nasledovné:

Vodié Cislo kontaktu |Funkce

¢éerno/bily 1/L Ukazatel sméru jizdy, levy

Sedy 2/549 Zadni mlhové svétlo pfivésu
bilo/hnédy 3/31 Kostra

¢éerno/zeleny 4/R Ukazatel sméru jizdy, pravy
Sedo/cerveny 5/58R Pravé zadni svétlo

éerno/éerveny 6/54 Brzdova svétla

Sedo/cerny 7/58L Levé zadni svétlo

Sedo/bily (2x) 8/58b Zadni mlhové svétlo tazného vozidla

ZatlaCte vlozku s kontakty opét do télesa zasuvky, nasurite gumové tésnéni na zasuvku a pfipevnéte takto
smontovanou zasuvku pomoci pfilozenych Sroubl a matic k plechovému drzéku.

059167 (040920) g:\te2\eba73\736551.doc = Technické zmény vyhrazeny! 6/8
© ERICH JAEGER GmbH + CoKG, Stralheimer Str.10, D-61169 Friedberg, Tel.: (+49 6031) 794 0, Fax: (+49 6031) 794-150




POZOR!

a) Pri montazi zasuvky zajistéte zejména, aby nedoslo k sevFeni a tim k poskozeni pfipojovacich
kabeltl a/nebo k blokovani mechanického zvedani kontaktniho plechu!!

b) Dbejte na sprdvné usazeni tésnicich prvkd Zejména tésnéni na vystupu svazku ze zasuvky musi
dosedat na izoladni hadici, nikoliv pouze na jednoatlivé vodice!

c) Pokladejte kabelovy svazek tak, aby nemohlo dojit k odirdni!

d) Nepokladejte kabelovy svazek v blizkosti vyfuku!

Ved'te ¢ast kabelového svazku oznacenou pismenem R pravym vozidlovym priichodem zvend&i
k instalacnimu mistu pravého zadniho svétia.

Vyrovnejte gumovou prlichodku namontovanou na kabelovém svazku a vsad'te do prichoziho otvoru
k zavazadlovému prostoru.

Zasunte jednotlivé konce vodicl podle obrazku do 7Z-pdlovych konektord prilozeného mustku vedeni a
zacvaknéte.

o =
neosazeno @ - §edo/bily
éerno/éerveny t @ n éerno/éerveny
Sedo/&erveny =|Ed (e Sedo/&erveny
osazeno <|Ed|= osazeno
osazeno % EH |« osazeno
zluto/zeleny v @ — modro/zeleny
neosazeno B |~ neosazeno

| —
1

Pohled na konektor ze strany vodice

Sepnéte vodite mezi obéma konektory soustfedné pomoci pfilozenych kabelovych vazacich paskl a
zafixujte.

Spojte vozidlovy 7-pdlovy konektor s takto smontovanym protikusem kabelového svazku a zacvaknéte.

Zbyvaijici 7-polovy konektor kabelového svazku nasurite na pravé zadni svétlo a zacvaknéte.

Spojte vozidlovy 7-podlovy konektor levého zadniho svétla se spravnym protikusem kabelového svazku a
zacvaknéte.

Zbyvajici 7-polovy konektor kabelového svazku nasunte na levé zadni svétlo a zacvaknéte, opét
namontujte zadni svétlo.

Pripojte kabelové oko vodi¢l bio/hnédy a bily ke kostie vozidla za levym zadnim svétlem, opét
namontujte zadni svétlo.

Nasunte pfilozenou fidici jednotku kontroly smérovych svétel pfivésu na 8-pdlovy konektor kabelového
svazku, zacvaknéte a na vhodném misté upevnéte za levym zadnim svétlem pomoci pfilozeného Sroubu
do plechu na zesilovacim plechu.

Zbyvajici tast kabelového svazku cerveného vodiCe (vietné drzaku pajistek) ved'te podél levé strany
vozidla do oblasti centralni elektriky v prostoru pro nohy na misté fidice.

Na dobfe pfistupném misté preruste vozidlovy vodi¢ s funkci Trvalé plus - svorka 30.
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POZOR!

Dbejte pFi zapojeni ¢erveného vodiée k vozidlovému trvale plusovému vodici
na dostateény prufez vodice a na jisténi tohoto vodice!!
(Doporuceny prurez vodice: 1,0 - 2,5 mmz)

Odizolujte rozdélené c¢asti vodicl v délce eca. 5 mm, nacrimpujte prilozeny konektor resp. plochou
zastréku na konce vodi¢l a zasunite je do pfilozeného konektoru resp. plochého konektoru.

Spojte takto smontované konektory se spravnymi protikusy éervenych vodicl na kabelovém svazku.

3. Zkouska funkénosti

Opét pripojte zemnici vodi¢ na baterii.
Zkontrolujte vSechny funkce pomoci vhodného testovaciho pfistroje.

Testovaci pfistroj I1ze zakoupit ve specializovaném
obchodé pod obj. &islem JAEGER: 361009

Adaptér k testovacimu pfistroji 361009 pro 7-polové zasuvky Ize zakoupit _

ve specializovaném obchodé pod obj. ¢éislem JAEGER: 31 1 052

Pokyn pro kontrolu funkce smérovych svétel privésu:

Porucha ukazateltl sméru jizdy pFivésu je za provozu s pfivésem indikovana
zvySenou frekvenci blikani kontrolek ve vozidle!!

Veskeré vétve kabelového svazku ved'te podél vozidlovych svazkd, upevnéte je pfilozenymi
kabelovymi vazacimi paskami a/nebo je pokladejte do stavajicich kabelovych drzak(!

Namontujte opét veSkera oblozeni a demontované dily.
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