v ERICH JAEGER

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 749150

Universal-Elektro-Einbausatz fur Anhangerkupplung, 13-polig, 12 Volt, nach ISO 11446

Elektro-Einbausatz mit Anhanger-Blinkiiberwachung - JAEGERTRONIC
(Uberwachung der Anhédnger-Blinkleuchten ohne zusitzliche Kontroll-Leuchte - C2)

Fiir Fahrzeuge ohne Check-Control-System
bzw. ohne Uberwachung der Beleuchtungseinrichtungen

Fur Anhangerkupplung
mit offenem oder geschlossenem Steckdosen-Halteblech

Inhalt: Steckdose 13-polig,

Leitungssatz 10-adrig,

Anhanger-Blinkiberwachung (JAEGERTRONIC) mit Nebelschlusslichtabschaltung,
Gummidichtung fur die Steckdose, axialer Ausgang fur offenes Halteblech,
Gummidichtung fur die Steckdose, seitlicher Ausgang fur geschlossenes Halteblech,
Gummitulle,

Schrauben M5 x 30,

Schraube M5 x 12,

Muttern M5, selbstsichernd,

Blechschraube 4,8 x 16,

StoRverbinder (rot),

Einschneidverbinder (rot),

Sicherungshalter (blau),

Flachstecksicherung 10A (rot),

Kabelbinder 140 mm lang.
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Wichtige Hinweise zu Einbau, Anschluss und Prufunq:

Die Anhanger-Blinkiiberwachung erkennt den Anhanger Uber ein Massesignal der anhangerseitigen
Blinkleuchten und der Nebelschlussleuchte(n). Bei der Funktionsprtfung der Blinkleuchten nach
Einbau des E-Satzes ist darauf zu achten, dass
a) bei Verwendung von speziellen Priifgerédten diese liber entsprechende Lastwiderstande
im Blink- und Nebelschlussleuchtenstromkreis (je 21 Watt) verfiigen.
(Z.B. Priifgerdt JAEGER-Artikelnummer 361062)
b) bei der Priifung an einem Anhénger die Blinkleuchten und die Nebelschlussleuchte(n) voll
funktionstiichtig sind.

Aus technischen Grinden kann der Universal-Elektro-Einbausatz bei Fahrzeugen mit folgenden

Eigenschaften / Ausstattungen nicht verwendet werden:

1. Fahrzeuge mit Datenbussystem und PWM Signalen (Pulsweitenmodulation). (z.B. ALFA
166, BMW, AUDI, MERCEDES BENZ, VW, SKODA, SEAT, OPEL, eftc.)

2. Fahrzeuge mit Beleuchtungseinrichtungen nach U.S. — Norm.

3. Fahrzeuge mit sog. Masseschaltungen der Beleuchtungseinrichtungen.
(z.B. Nebelschlusslichtansteuerung an einigen SUZUKI- und CHRYSLER-Modellen)

Bei diesen Fahrzeugen sind typspezifische E-Satz-Losungen erforderlich.

Einparkhilfe-Systeme (PDC, APS, Parktronic, Parkpilot, etc.) kbnnen mit diesem Universal-Elektro-
Einbausatz nicht automatisch abgeschaltet werden.
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HINWEIS: Die Einbauanleitung ist dem Kunden auszuhandigen!

Durchzufuhrende Arbeiten, aligemein:

1. Masse-Leitung von der Batterie trennen.

2. Durchflihrung fir Leitungssatz herstellen.

3. Leitungssatz 10-adrig und Steckdose montieren.
4. Funktionsprifung.

1. Masse-Leitung von der Batterie trennen

Aus Sicherheitsgrinden ist die Masse-Leitung unbedingt vor Beginn der Arbeiten von der Batterie
zu trennen. Damit keine gespeicherten Daten verloren gehen empfiehlt sich der Einsatz eines
Ruhestrom-Erhaltungsgerates. (Herstellervorschriften beachten)

2. Durchfuhrung fur Leitungssatz herstellen
Ggf. Verkleidungen von Kofferraumriickwand und -boden bzw. linker und rechter Schlufdleuchte
wegklappen oder ausbauen.

An geeigneter, ebener Stelle (Kofferraumriickwand oder -boden) ein Loch mit 78 mm Durchmesser
anbringen, entgraten, mit Korrosionsschutzmittel behandeln und trocknen lassen.

3. Leitungssatz 10-adrig und Steckdose montieren

Beiliegende Gummitille auf das Leitungssatzende 10-adrig mit Aderendhulsen aufschieben.

Das Leitungssatzende 10-adrig durch die unter Punkt 2 angebrachte Durchfuhrung vom Kofferraum
nach aul3en, und weiter zum Halteblech fur die Steckdose verlegen.

Eine der beiliegenden Gummidichtungen fir die Steckdose (gemaB Ausfiihrung des Steckdosen-
Haltebleches) auf das Leitungssatzende aufschieben. (Siehe Abbildungen 1 und 2)

Fiir geschlossenes Steckdosen-Halteblech Fiir offenes Steckdosen-Halteblech
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Den Kontakteinsatz aus der beiliegenden Steckdose herausdriicken.
(Deckel 6ffnen, Kontakteinsatz ist nur verrastet)

Bei geschlossenem Steckdosen-Halteblech das vorgestanzte Seitenteil des Steckdosen-
Gehauses sorgfaltig ausarbeiten. (Siehe Abbildung 1)
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Den Kontakteinsatz der Steckdose wie folgt anschlieBen:

Leitung Kontakt-Nr. |Funktion

schwarz/weily 1 Fahrtrichtungsanzeiger links

grau 2 Nebelschlussleuchte Anhanger
weilR/braun 3 Masse (fur Kontakt-Nr. 1 bis 8)
schwarz/grin 4 Fahrtrichtungsanzeiger rechts
grau/rot 5 Rechte Schlussleuchte
schwarz/rot 6 Bremsleuchten

grau/schwarz 7 Linke Schlussleuchte

blau/rot 8 Ruckfahrleuchte

rot 9 Stromversorgung (Dauerplus)
nicht belegt 10 Ladeleitung Plus fiir Batterie im Anhanger
nicht belegt 11 Masse (fiir Kontakt-Nr. 10)

nicht belegt 12 Steuerleitung Anhdangerkennung
braun 13 Masse (fur Kontakt-Nr. 9)

nicht belegt 2a Nebelschlussleuchte Zugfahrzeug

Den Kontakteinsatz wieder in das Steckdosen-Gehause eindricken, die Gummidichtung an die
Steckdose schieben und die Steckdose mit den beiliegenden Schrauben und Muttern am Halteblech
festschrauben.

Die auf dem Leitungssatz montierte Gummitulle positionieren und in das Durchfuhrungsloch zum
Kofferraum einsetzen.

ACHTUNG!

a) Bei der Montage der Steckdose ist besonders darauf zu achten, dal8 die Anschlussleitungen
nicht eingeklemmt und somit beschadigt werden!

b) Auf ordnungsgeméBen Sitz der Dichtungselemente achten! Speziell die Dichtung am Leitungs-
austritt aus der Steckdose mul3 auf dem Isolierschlauch sitzen, nicht nur auf den Einzel-Adern!

c¢) Leitungssatz so verlegen, dal3 keine Scheuerstellen entstehen kénnen!

d) Leitungssatz nicht in der Nahe der Auspuffanlage verlegen!

Das mit einem R gekennzeichnete Leitungssatzende zur rechten Schlussleuchte verlegen.

An gut zuganglicher Stelle in der Nahe der rechten Schlussleuchte die fahrzeugseitige Leitung
mit der Funktion Fahrtrichtungsanzeiger rechts durchtrennen.

Die durchtrennten fahrzeugseitigen Leitungsenden sowie die Leitungen gelb/griin und blau/griin
des Leitungssatzes ca. 5 mm abisolieren und mit beiliegenden StoR3verbindern folgende
Verbindungen herstellen:

= Das fahrzeugseitig vom Schalter kommende Leitungsende mit der Leitung
gelb/griin des Leitungssatzes verbinden.

= Das fahrzeugseitig zur Leuchte fuhrende Leitungsende mit der Leitung
blau/griin des Leitungssatzes verbinden.

Die Leitung grau/rot des Leitungssatzes mit beiliegendem Einschneidverbinder an folgende
fahrzeugseitige Leitung anschliel3en:

grau/rot =  Rechte Schlussleuchte
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Das mit einem L gekennzeichnete Leitungssatzende zur linken Schlussleuchte verlegen.

An gut zuganglicher Stelle in der Nahe der linken Schlussleuchte die fahrzeugseitige Leitung
mit der Funktion Fahrtrichtungsanzeiger links durchtrennen.

Die durchtrennten fahrzeugseitigen Leitungsenden sowie die Leitungen gelb/weil8 und blau/weil8
des Leitungssatzes ca. 5 mm abisolieren und mit beiliegenden StoRverbindern folgende
Verbindungen herstellen:

= Das fahrzeugseitig vom Schalter kommende Leitungsende mit der Leitung
gelb/weill des Leitungssatzes verbinden.

= Das fahrzeugseitig zur Leuchte fuhrende Leitungsende mit der Leitung
blau/weil8 des Leitungssatzes verbinden.

Die Leitungen schwarz/rot und grau/schwarz des Leitungssatzes mit beiliegenden
Einschneidverbindern an folgende fahrzeugseitige Leitungen anschlief3en:

schwarz/rot =  Bremsleuchte

grau/schwarz =  Linke Schlussleuchte

HINWEIS:

Das Steckgehéduse 3-fach (Leitungen rot und braun) ist fiir eine Erweiterung der
Steckdosenfunktionen vorgesehen (Dauerplus und Masse fiir Dauerplus).
Diesen Teil des Leitungssatzes hinter die Verkleidung legen.

Fur die Erweiterung der Steckdosenfunktionen ist im Fachhandel ein 721075
Leitungssatz erhaltlich unter der JAEGER-Artikelnummer:

Den Kabelschuh der Leitungen wei8/braun und braun an einen geeigneten Massepunkt
anschliel3en (ggf. beiliegende Blechschraube verwenden).

Die beiliegende Anhanger-Blinkuberwachung (JAEGERTRONIC) auf das Steckgehause 14-fach
des Leitungssatzes stecken, verrasten und an geeigneter Stelle hinter der linken Kofferraum-
Seitenverkleidung mit beiliegender Schraube und Mutter befestigen.

An gut zuganglicher Stelle die fahrzeugseitige Leitung, die vom Nebelschlussleuchtenschalter
kommt und zu der/den Nebelschlussleuchte/n fihrt, durchtrennen.

Die Leitungen grau/gelb und grau/blau des Leitungssatzes dorthin verlegen.

Die durchtrennten fahrzeugseitigen Leitungsenden sowie die Leitungen grau/gelb und grau/blau
des Leitungssatzes ca. 5 mm abisolieren und mit beiliegenden StoRverbindern folgende
Verbindungen herstellen:

= Das fahrzeugseitig vom Schalter kommende Leitungsende mit der Leitung
grau/gelb des Leitungssatzes verbinden.

= Das fahrzeugseitig zu der/den Leuchte/n fuhrende Leitungsende mit der Leitung
grau/blau des Leitungssatzes verbinden.

Die Leitung blau/rot des Leitungssatzes mit beiliegendem Einschneidverbinder an folgende
fahrzeugseitige Leitung anschliel3en:

blau/rot =  Riickfahrleuchte
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ACHTUNG!

Die Leitung rot/gelb des Leitungssatzes unter Verwendung von beiliegendem
Sicherungshalter, Flachstecksicherung 10A und Einschneidverbinder
an Klemme 30 (Dauerplus) anschliel3en!

Ggf. mul8 die Leitung rot/gelb fiir einen ordnungsgeméfiien Anschlul’
an Klemme 30 (z.B. Zentralelektrik oder Batterie) verléngert werden!
Leitungsquerschnitt von 1,0mm? hierbei nicht unterschreiten!

4. Funktionsprufung

Die Masse-Leitung wieder an die Batterie anschliel3en.

Alle Funktionen mit einem geeigneten Prufgerat prifen.

Das Prifgerat ist im Fachhandel erhaltlich

unter der JAEGER-Artikelnummer:

361062

Funktionshinweis Anhanqger-Blinkiiberwachungq:

Ein Defekt der Fahrtrichtungsanzeiger des Anhé&ngers wird im Anhé&ngerbetrieb von der/den
fahrzeugseitigen Kontroll-Leuchte/n (iber eine Erh6hung der Blinkfrequenz angezeigt!!

Alle Leitungsstrange des Einbausatzes entlang der fahrzeugseitigen Leitungsstrange verlegen,
mit beiliegenden Kabelbindern fixieren und/oder in die vorhandenen Kabelhalterungen einlegen!

Alle Verkleidungen und demontierten Teile wieder einbauen.

Schaltschema/Steckerbeleqgung Anhanger-Blinkiiberwachung - JAEGERTRONIC

Aohéngerbl nkibervachung nif NSL Abschalfung

v
1809 11

wwwww

Funktion i

Leitung Kontakt-Nr.

rot/gelb 1 Dauerplus — Klemme 30 (iiber Sicherung 10A)
gelb/weill 2 Blinkschalter L

gelb/grin 3 Blinkschalter R

grau/gelb 4 Nebelschlussleuchten-Schalter 1e

braun 5 Masse — Klemme 31

schwarz/weil 6 Blinkleuchte Anhanger links LH
schwarz/grin 7 Blinkleuchte Anhadnger rechts RH

nicht belegt 8 nicht belegt

blau/weil} 9 Blinkleuchte Zugfahrzeug hinten links LZ
blau/griin 10 Blinkleuchte Zugfahrzeug hinten rechts RZ
grau 11 Nebelschlussleuchte Anhanger 2a
grau/blau 12 Nebelschlussleuchte Zugfahrzeug 1a

nicht belegt 13 nicht belegt

nicht belegt 14 nicht belegt

059750¢270416EJH

© Erich Jaeger GmbH + Co. KG, Stralheimer Str.10, D-61169 Friedberg,
Tel.: +49 (0) 6031 794-444 | e-mail: ekitsupport@erich-jaeger.de

5712




WANCD ERICH JAEGER

Beépitési utasitas a 749150 elektromos beépitokészlethez
Univerzalis elektromos beépitokészlet az utanfuté-csatlakozéhoz, 13-polusu, 12 Volt,
ISO 11446 szerint szabv

Elektromos beépitdkészlet JAEGERTRONIC utanfuté-villogasfigyelével
(Az utanfuté villog6 figyelése kiilon ellen6rzé lampa nélkul - C2)
Check-Control rendszerrel ellatott, nélkiil.
vilagité-berendezések figyelésével felszerelt vontaték, nélkil
nyitott vagy zart dugalj-tartélemezes utanfuté csatlakozasaihoz

Tartalom:

Dugalj 13-pdlusu,
1 kabelkorbacs, 10-eres,
1 utanfuté-villogofigyel6
(JAEGERTRONIC)
hatsé kodlampa-lekapcsoloval,
1 Gumiharang a dugaljhoz
axialis kimen6 vezetékkel a
nyitott dugalj-tartélemezhez,
1 Gumiharang a dugaljhoz,
oldalsé kimend vezetékkel
a zart dugalj-tartélemezhez,.

Gumiharmonika,

db csavar, M5 x 30,

db csavar, M5 x 12,

db M5 6nzaré anya,

db 4,8 x 16 lemezcsavair,
Szoritéhuvely (voros),

Onmetszd 8sszekotd (vords),
Biztositéktartd (kék),

Lapo olvado biztositék 10 A (kék),
Kabelk6t6z6,140 mm hosszu.

PN N NS N RN

Fontos utasitasok a beépitéshez, bekotéshez és prébahoz:

Az utanfuté-villogofigyeld az utanfutdt az utanfutd villogok és hatsé kodlampak testelésének a jelérdl

azonositja. Az E-készlet beépitése utan a villogok mikodési probaja kozben arra kell tgyelni, hogy

a) a kiilénleges vizsgalé miiszerek (pl. 361062 cikkszamu JAEGER vizsgalo-berendezés)
hasznalatakor a villogok és hatsé kédlampak (egyenként 21 Wattos) aramkoreiben
megfelel6 terhelb ellenallasok legyenek.

b) az utanfutén a villogoék és hatso kodlampak vizsgalatakor ezek teljesen ilizemképesek
legyenek.
Miszaki okokbdl az univerzalis elektromos beépitokészletet az alabbi tulajdonsagokkal rendelkezé /
felszerelésekkel felszerelt jarmiveken nem lehet hasznalni:
1. Adatbuszrendszerrel felszerelt jarmiivek and PWM signals (pulse width modulation). (pl.
ALFA 166, BMW, AUDI, MERCEDES BENZ, VW, SKODA, SEAT, OPEL, etc.)
2. USA szabvany szerinti vilagitasi rendszerrel felszerelt jarmiivek.
3. Un. testre kapcsolt vildgitdsi rendszerrel felszerelt jarmiivek.
(pl. Hatso kédlampavezeérles egyes SUZUKI- és CHRYSLER-modelleken)
Ezeknél a jarmiveknél tipusspecifikus E-készletekre van szikség.
Parkolassegitbé rendszerek (PDC, APS, Parktronic, Parkpilot, stb.) ezzel az univerzalis elektromos
beépitbkészlettel nem kapcsolhatok le automatikusan.

FIGYELMEZTETES: Ezt a beépitési utasitidst a vevének at kell adni!
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Elvégzendé munkak, altalanos jelleggel:

1. Testvezetéket vegye le az akkumulatorrol.

2. Készitsen atvezetést a kadbelkorbacs szamara.

3. Szerelje fel a 10-eres kabelkorbacsot és a dugaljat.
4. MUkodési proba.

1. Testvezetéket vegye le az akkumulatorrol

Biztonsagi okokbdl a testvezetéket feltétlenul vegye le az akkumulatorrél még a munkak megkezdése
el6étt. Hogy a szamitégépben elmentett adatok ne vesszenek le, ajanlatos egy Nyugalmiaram-ellaté-
berendezést is alkalmazni. (Tartsa be a gyartomlivi elbirasokat)

2. Készitsen atvezetést a kabelkorbacs szamara

A csomagtér hatfalanak és padléjanak klf. burkolatait, ill. a jobb és bal hatsé lampakat hajtsa ki vagy
szerelje ki.

Egy alkalmas, sik fellleten (Csomagtér hatfal vagy -padld) készitsen egy 18 mm atmérdéji furatot,
sorjazza le, kezelje le korrozidvedoé bevonattal és hagyja megszaradni.

3. Szerelje fel a 10-eres kabelkorbacsot és a dugaljat

A dugaljjal egyutt szallitott gumiharmonikat huzza fel a 10-eres, érvéghuivelyekkel felszerelt
kabelkorbacs végére.

A 10-eres kabelkorbacs vegeét vezesse ki a csomagtérbdl a 2. pontban készitett atvezetd nyilason at
a szabadba, majd fektesse tovabb a dugalj tartélemezéig.

A dugalj egyik, egyutt szallitott gumitdmitését (a dugalj tartélemezének kivitele szerint) tolja fel a
kabelkorbacs végére. (lasd az 1. és 2. abrat)

Zart dugalj tartolemezhez Nyitott dugalj tartélemezhez

3 =

Nyomja ki az érintkez6betétet az egyutt szallitott dugaljbdl.

(Nyissa ki a fedelet, az érintkez6betét csak bepattintva van)

Zart dugalj tartélemez esetén a dugaljhaz elére lyukasztott oldalrészét gondosan kell kitorni. (lasd
az 1. abrat)

A dugalj érintkez6betétet az alabbiak szerint kell csatlakoztatni:

Vezeték Erintkezé szama |Miikédése

fekete/fehér 1 Bal iranyjelz6

szurke 2 Utanfuto hatsé kodlampa
fehér/barna 3 Test (az 1.- 8. érintkez6k szamara)
fekete/zold 4 Jobb iranyjelz6

szlrke/voros 5 Jobb hatsé helyzetjelz6 lampa
fekete/voros 6 Féklampak

szlrke/fekete 7 Bal hatsé helyzetjelz6 lampa
kék/voros 8 Tolatélampa

vOros 9 Tapfesziiltség (allandé plusz)
nincs beiiltetve 10 Toltévezeték Plusz az utanfuté akkumulatorhoz
nincs belltetve 11 Test (a 10. érintkez6h6z)

nincs beiiltetve 12 Tapvezeték az utanfuté-jelz6hoz
barna 13 Test (a 9. érintkez6h6z)

nincs belltetve 2a Hats6 kodlampa vontatojarmii
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Nyomija vissza az érintkezébetétet a dugaljhazba, tolja fel a gumitdmitést a dugaljra, és a dugaljat a
vele szallitott csavarokkal és anyakkal csavarozza fel a tartélemezre.

A kabelkorbacs gumiharangjat helyezze be a csomagtérbe fuart atvezetd nyilasba a csomagteér-
oldalrol.

FIGYELEM!

a) A dugalj szerelésekor klilbnésen arra figyeljen, hogy a csatlakozo vezetékeket ne csipje be,
hogy ezek ne sériiljenek meg, és/vagy az érintkezé lemez mechanikus megemelését ne
akadalyozzak!!

b) Ugyeljen a témitéelemek kifogastalan feliilésére! Kiilbnésen annak a témitésnek, ahol a
dugaljbdl kilépnek a vezetékek, kell pontosan Uini a szigetelbcsévdn, nem csak az egyes ereken!

c) A kabelkorbacsot ugy helyezze el, hogy ne keletkezzenek horzsolasi helyek!

d) A kabelkorbacsot ne helyezze a kipufogo-berendezés kbézelébe!

A kabelkorbacs R-rel jelolt erét kell a jobb helyzetjelzé lampahoz bekotni.

Egy jol hozzaférhet6 helyen bontsa meg a gépkocsin a jobb hatso helyzetjelz6 lampa kozelében a
gépkocsi jobb hatsé indexlampa vezetékét.
A gépkocsin megbontott vezetékvégeket és a kabelkorbacs sdrga/zéld és kék/z6ld vezetékvégeit
kb. 5 mm hosszon csupaszitsa le és az egyutt szallitott szoritohlvelyekkel az alabbi bekotéseket
készitse el:
= A gépkocsi kapcsolojatol érkezb vezetékvéget a kabelkorbacs sarga/zéld
vezetékével kosse Ossze.
= A gépkocsi lampajahoz vezetd vezetékvéget a kabelkorbacs kék/zéld
vezetékével kosse Ossze.

A kabelkorbacs sziirke/zéld vezetékét az egyutt szallitott Gnmetszd 6sszekdtd segitségével kdsse
be a gépkocsi alabbi vezetékébe:
sziirke/ vorés = jobb hatsoé helyzetjelz6 lampa

A kabelkorbacs L-lel jelolt erét kell a bal helyzetjelzé lampahoz bekotni.

Egy jol hozzaférhet6 helyen bontsa meg a gépkocsin a bal hatso helyzetjelz6 lampa kozelében a
gépkocsi bal hatsé indexlampa vezetékét.
A gépkocsin megbontott vezetékvégeket és a kabelkorbacs sarga/fehér és kék/fehér vezetékvégeit
kb. 5 mm hosszon csupaszitsa le és az egyutt szallitott szoritohlvelyekkel az alabbi bekotéseket
készitse el:
= A gépkocsi kapcsolojatol érkezb vezetékvéget a kabelkorbacs sarga/fehér
vezetékével kosse Ossze.
= A gépkocsi lampajahoz vezetd vezetékvéget a kabelkorbacs kék/fehér
vezetékével kosse Ossze.

A kabelkorbacs fehér/vorés és sziirke/feher vezetékét az egyutt szallitott onmetszd dsszekdtdk
segitségeével kosse be a gépkocsi alabbi vezetékeibe:

fehér/vorés =  Féklampa

sziirke/fehér =  Bal hatsoé helyzetjelzé lampa

FIGYELEM:

A 3-eres elosztohaz (a vezetékei a vorés és a barna) a dugaljfunkciok meghosszabbitasara szolgal.
(Allandé plusz, és az allandé plusz testvezetéke) A kabelkorbacsnak ezt a részét a burkolat ala
kell fektetni.

A dugaljfunkciok meghosszabbitasara a szakuzletben egy kabelkorbacs 721075
kaphatd, melynek JAEGER-cikkszama:
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A fehér/barna és barna vezetékek kabelsaruit most csatlakoztass egy alkalmas testelési ponthoz
(ehhez sziikség esetén hasznalja az egyilitt szallitott lemezcsavart)

Az egyutt szallitott (JAEGERTRONIC) utanfuto-villogofigyel6t és az egyutt szallitott dugaszolja be a
kabelkorbac 14-eres dugaljhazaba és pattintsa be.

Mindkét készuléket rogzitse a csomagtér baloldali burkolata ala egy alkalmas helyre az egyutt
szallitott csavarokkal és anyakkal.

Egy jol hozzaférhetd helyen bontsa meg a gépkocsin a hatsé kédlampa vezetékét. Azt a
vezetékszakaszt kell megbontani, amely a hatsé kédlampa kapcsolojatol jon és a hatso
kodlampa(k)hoz vezet.
A kabelkorbacs sziirke/sarga és sziirke/kék vezetékét kell ide elhelyezni.
A gépkocsin a kabelerek végét, valamint a kabelkorbacs sziirke/sarga és sziirke/kék vezetékének a
végét kb. 5 mm hosszan le kell csupaszitani, és az egyutt szallitott szoritbhlivelyekkel az alabbi
bekotéseket készitse el:
= A gépkocsin a kapcsolotdl érkezb vezetékvéget a kabelkorbacs sziirke/sarga
vezetékével kosse Ossze.
= A gépkocsi lampaja/ihoz vezetd vezetékvéget a kabelkorbacs sziirke/kék
vezetékével kosse Ossze.
A kabelkorbacs keék/voros vezetékét az egyitt szallitott Gnmetsz6 6sszekotd segitségével kosse be
a gepkocsi alabbi vezetékébe:
kék/voros =  tolatélampa

FIGYELEM!

A kabelkorbac vorés/sarga vezetékeit az eqyilitt szallitott biztositéktartokkal és 10 A-s lapo
biztositéekokkal, 6nmetszd 6sszekotd segitségével csatlakoztassa
a 30-as szoritékapocshoz (Allandé plusz)!
Sziikség esetén a virés/sarga vezetékeket a 30-as szoritbkapocshoz térténd szabalyos
csatlakoztatas eérdekében (pl. a kbzponti elektronikaig vagy az akkumulatorig)
meg kell hosszabbitani!
A vezeték keresztmetszete nem lehet 1,0 mm?nél kisebb!

4. Mikodési préba

Csatlakoztassa vissza az akkumulator testvezetekét.
Az Osszes funkcidt vizsgalja le egy alkalmas vizsgalé miszerrel.

A vizsgalé miszer a szakuzletben kaphaté az alabbi JAEGER-
cikkszamon: 361062

Figyelmeztetés az utanfuto-villoqofigyelé6 miikodésére:

Az utanfuto iranyjelzéjének hibajat utanfuto-tizemben a
vontatdjarmi kontrollampadjanak szaporabb villogasa jelzi!!

A beépitékészlet valamennyi kabelkorbacsat a gépkocsi vezetékcsatornajaba kell lefektetni,
a vele szallitott kabelszoritokkal rogziteni, és/vagy a rendelkezésre allé kabeltartokba kell behelyezni!
Szereljen vissza minden burkolatot és leszerelt alkatrészt.
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A JAEGERTRONIC utanfuto-villogofigyelo kapcsolasi rajza/dugaszok beililtetése

Anhangerbl inkiberwachung mit NSL Abschalfung

12V

123 45 6 7 89 10111213 %
15A

Anhangerblinkiberwachung
mit NSL Abschaltung 12V
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321130
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Vezeték Erintkez6 szama |Miikodése
voros/sarga 1 Allandé plusz — 30-as kapocs (15 A-s biztositékon
keresztul)
sargalfehér 2 Bal iranyjelz6-kapcsold L
sarga/zold 3 Jobb iranyjelzé-kapcsolé R
szurke/sarga 4 Hats6 kodlampa-kapcsolo 1e
barna 5 Testkapocs 31
fekete/fehér 6 Utanfuté bal iranyjelzé LH
fekete/zold 7 Utanfuto jobb iranyjelzé6 RH
nincs belltetve 8 nincs belltetve
kék/fehér 9 Vontatéjarmi bal hatsé iranyjelzé LZ
kék/zold 10 Vontatojarmii jobb hatso iranyjelzé6 RZ
szlrke 11 Utanfutd hatsé kodlampa 2a
szurke/kék 12 Vontatojarmii hatsé kodlampa 1a
nincs belltetve 13 nincs belltetve
nincs belltetve 14 nincs belltetve
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