vV @ ERICH JAEGER

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 749800

Universal-Elektro-Einbausatz fur Anhangerkupplung,
13-polig, 12 Volt, nach ISO 11446

Dieser Einbausatz kann bei Fahrzeugen mit europaischem, franzosischem
und japanischem Blinkgeber-Steckbild montiert werden!

Inhalt:

Steckdose 13-polig mit Abschaltkontakt fur Nebelschluf3licht,
Gummidichtung fur die Steckdose,

Blinkrelais 2+1 (6) x 21W, 12 Volt,

Halter fUr das Blinkrelais,

Kontroll-Leuchte (gran) 12 Volt,

Rundsteckhulsen (rot isoliert),

Rundstecker (rot isoliert),

Muttern M5 (selbstsichernd),

Kabelbinder 300 mm lang,

Leitungssatz 13-adrig,
Leitungssatz 3-adrig,
Leitungssatz 2-adrig,
Schrauben M5 x 30,
Blechschraube,
Kabelschuhe,
Quetschverbinder (rot),
Kabelbinder 100 mm lang.
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Durchzufiuihrende Arbeiten, allgemein:

1. Masse-Leitung von der Batterie trennen.

2. Durchfuhrung fur Leitungssatz herstellen.

3. Blinkrelais und Kontroll-Leuchte montieren.

4. Leitungssatz 13-adrig und Steckdose montieren.
5. Funktionsprifung.

1. Masse-Leitung von der Batterie trennen

Zur Vermeidung von Kurzschlussen wahrend der Montage und aus Sicherheitsgriinden ist die
Masse-Leitung unbedingt vor Beginn der Arbeiten von der Batterie zu trennen (Brandgefahr)!!

Achtung: Bordcomputer / Wegfahrsperre!

Durch das Abklemmen der Batterie kbnnen gespeicherte Daten verloren gehen!
Herstellervorschriften beachten!!

2. Durchfiuhrung fur Leitungssatz herstellen

An geeigneter Stelle (Kofferraumriickwand oder -boden) eine Bohrung mit 78 mm Durchmesser
anbringen, entgraten, mit Korrosionsschutzmittel behandeln und trocknen lassen.

3. Blinkrelais und Kontroll-Leuchte montieren

1.1  Leitungssatz 3-adrig und Blinkrelais montieren

Fahrzeugeigenes Blinkrelais ausbauen (einschlie3lich Umpoladapter bei div. TOYOTA-Modellen)
und das Steckbild dieses Blinkrelais mit den folgenden Steckbildern (siehe Seite 2) vergleichen:
(Das ausgebaute Blinkrelais wird danach nicht mehr benétigt!)
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Steckbild 1 Steckbild 2 Steckbild 3

a) Fahrzeugeigenes Blinkrelais ist identisch mit Steckbild 1:

Beiliegendes Blinkrelais auf den Blinkrelais-Sockel im Fahrzeug stecken. (Ggf. Blinkrelais mit bei-
liegendem Halter und Blechschraube befestigen; der beiliegende Leitungssatz 3-adrig wird nicht
bendtigt!)

b) Fahrzeugeigenes Blinkrelais ist identisch mit Steckbild 2:

Das Steckgehause 3-fach des beiliegenden Leitungssatzes 3-adrig auf den Blinkrelais-Sockel im
Fahrzeug stecken. Die verbleibenden Leitungsenden des Leitungssatzes 3-adrig wie folgt auf die
AnschlUsse des beiliegenden Blinkrelais stecken:

schwarz =z +
rot 3z C
weil Pz —

Das Steckbild des beiliegenden Blinkrelais ist identisch mit Steckbild 1,
der Anschlul3 R des Blinkrelais wird nicht belegt!

Beiliegenden Halter in die Lasche am Blinkrelais einstecken und das Blinkrelais mit beiliegender
Blechschraube an geeigneter Stelle befestigen.

c) Fahrzeugeigenes Blinkrelais ist identisch mit Steckbild 3:

Das Steckgehause 3-fach des beiliegenden Leitungssatzes 3-adrig auf den Blinkrelais-Sockel im
Fahrzeug stecken. Die verbleibenden Leitungsenden des Leitungssatzes 3-adrig wie folgt auf die
AnschlUsse des beiliegenden Blinkrelais stecken:

schwarz =z —
rot 3z C
weil Pz +

Das Steckbild des beiliegenden Blinkrelais ist identisch mit Steckbild 1,
der Anschlul3 R des Blinkrelais wird nicht belegt!

Beiliegenden Halter in die Lasche am Blinkrelais einstecken und das Blinkrelais mit beiliegender
Blechschraube an geeigneter Stelle befestigen.

HINWEIS:

Bei Fahrzeugen mit spezifischen Blinkrelais (z.B. MERCEDES BENZ, BMW, div. MAZDA - Modelle)
oder Warnblinkschaltern mit integrierten Blinkrelais (z.B. VW / AUDI - Modelle) mul3 eine spezielle
Anhénger-Blinkiiberwachung montiert werden!

Diese Anhanger-Blinkiberwachung ist im Fachhandel 721395
erhaltlich unter der JAEGER-Artikelnummer:

1.2 Leitungssatz 2-adrig und Kontroll-Leuchte montieren

An geeigneter Stelle im Sichtbereich des Fahrers ein Loch mit 70 mm Durchmesser fur die Kontroll-
Leuchte bohren und den beiliegenden Leitungssatz 2-adrig mit den einzelnen Steckhtlsen von
hinten durch diese Einbaudffnung fihren.

Die Steckhulsen auf die Leuchtenfassung der beiliegenden Kontroll-Leuchte stecken und diese

in der Einbaudffnung verrasten. Verbleibendes Leitungssatzende mit dem Steckgehause 2-fach
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zum Blinkrelais verlegen. Das Steckgehause 2-fach in den daflir vorgesehenen freien Steckplatz
im Blinkrelais stecken. (Kontakt-Bezeichnung R2 und 31)

4. Leitungssatz 13-adrig und Steckdose montieren

Das Leitungssatzende 13-adrig mit Aderendhulsen durch die unter Punkt 2 angebrachte Durch-
fuhrung vom Kofferraum nach aufden, und weiter durch das Loch im Halteblech fir die Steckdose
verlegen. Beiliegende Gummidichtung fur die Steckdose auf das Leitungssatzende aufschieben.
Kontakteinsatz aus der beiliegenden Steckdose herausdrticken.

(Deckel offnen, Kontakteinsatz ist nur verrastet)

Den Kontakteinsatz der Steckdose wie folgt anschlieRen:

Leitung mm? | Kontakt-Nr. | Funktion

schwarz/weil 1,0 1 Fahrtrichtungsanzeiger links
weil 1,0 2 NebelschluBBleuchte Anhanger
braun 1,5 3 Masse (fur Kontakt-Nr. 1 bis 8)
schwarz/grin 1,0 4 Fahrtrichtungsanzeiger rechts
grau/rot 1,0 5 Rechte SchluBleuchte
schwarz/rot 1,0 6 Bremsleuchten

grau/schwarz 1,0 7 Linke SchluBleuchte

blau/rot 1,0 8 Ruckfahrleuchte

rot/blau 2,5 9 Stromversorgung (Dauerplus)
gelb 2,5 10 Ladeleitung Plus fiir Batterie im Anhanger
braun/griin 2,5 11 Masse (fur Kontakt-Nr. 10)

nicht belegt S 12 Steuerleitung Anhangerkennung
braun 2,5 13 Masse (fur Kontakt-Nr. 9)
schwarz 1,0 2a NebelschluBBleuchte Zugfahrzeug

Kontakteinsatz wieder in das Steckdosengehause eindriicken, Gummidichtung an die Steckdose
schieben und Steckdose mit den beiliegenden Schrauben und Muttern am Halteblech festschrauben.
Die auf dem Leitungssatz montierte Gummitulle positionieren und in das Durchfuhrungsloch zum
Kofferraum einsetzen.

ACHTUNG!

a) Bei der Montage der Steckdose ist besonders darauf zu achten, dal3 die Anschlul3leitungen
nicht eingeklemmt und somit beschéadigt werden und/oder die mechanische Anhebung
des Kontaktbleches blockieren!!

b) Auf ordnungsgeméBen Sitz der Dichtungselemente achten! Speziell die Dichtung am Leitungs
austritt aus der Steckdose mul3 auf dem Isolierschlauch sitzen, nicht nur auf den Einzel-Adern!

c¢) Leitungssatz so verlegen, dall keine Scheuerstellen entstehen kénnen!

d) Leitungssatz nicht in der Nahe der Auspuffanlage verlegen!!

Das Leitungssatzende mit den Leitungen schwarz/weil8, wei3, braun, grau/schwarz und schwarz
zur linken SchluBleuchte verlegen. Die Leitungen schwarz/weif8 und grau/schwarz mit den beilie-
genden Quetschverbindern (rot) an folgende fahrzeugseitige Leitungen anschlielen:

schwarz/weiR ===  Fahrtrichtungsanzeiger links
grau/schwarz == linke SchluBBleuchte

Die Leitungen braun ca. 5 mm abisolieren, beiliegende Kabelschuhe ancrimpen und an einen
geeigneten Massepunkt anschliel3en.

An gut zuganglicher Stelle die fahrzeugseitige Leitung mit der Funktion NebelschluB8leuchte
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durchtrennen. Es muB die fahrzeugseitige Leitung durchtrennt werden, die vom Nebel-
schluBBleuchtenschalter kommt und zu der/den NebelschluBleuchte/n fiihrt!

Die Leitungen weiBB und schwarz des Leitungssatzes dorthin verlegen und alle 4 Leitungsenden
ca. 5 mm abisolieren.

Beiliegende Rundsteckhiilse an das fahrzeugseitig vom NebelschluBBleuchtenschalter kommende
Leitungsende anschlief3en. Beiliegenden Rundstecker an die Leitung weiB8 des Leitungssatzes an-
schlief3en und diese beiden Leitungen zusammenstecken.

Beiliegenden Rundstecker an das zur fahrzeugseitigen NebelschluBleuchte fiihrende Leitungs-
ende anschlielen. Beiliegende Rundsteckhiilse an die Leitung schwarz des Leitungssatzes an-
schliellen und diese beiden Leitungen zusammenstecken.

Das Leitungssatzende mit den Leitungen schwarz/griin, grau/rot, schwarz/rot und blau/rot zur
rechten SchluBBleuchte verlegen und mit den beiliegenden Quetschverbindern (rot) an folgende
fahrzeugseitige Leitungen anschliel3en:

schwarz/griin === Fahrtrichtungsanzeiger rechts

grau/rot 2z  rechte SchluBBleuchte
schwarz/rot 35  Bremsleuchten
blau/rot 35  Riickfahrleuchte

HINWEIS:

Das Steckgehéause 3-fach (Leitungen rot/blau, gelb und braun/griin) ist fiir eine Erweiterung der
Steckdosenfunktionen vorgesehen!! (Dauerplus, Ladeleitung Batterie/Anhdnger und Masse fiir
die Ladeleitung) Diesen Teil des Leitungssatzes hinter die Verkleidung legen.

Fur die Erweiterung der Steckdosenfunktionen ist im Fachhandel ein 721077
Leitungssatz erhaltlich unter der JAEGER-Artikelnummer:

5. Funktionsprifung

Masse-Leitung wieder an die Batterie anschlie3en.
Alle Funktionen mit einem geeigneten Prufgerat prufen.

Das Prifgerat ist im Fachhandel erhaltlich
unter der JAEGER-Artikelnummer: 361009

Alle Leitungsstrange des Einbausatzes entlang der fahrzeugseitigen Leitungsstrange verlegen,
mit beiliegenden Kabelbindern fixieren und/oder in die vorhandenen Kabelhalterungen einlegen!
Alle Verkleidungen und demontierten Teile wieder einbauen.

ACHTUNG!

Check-Control-Systeme bzw. Gliihlampenkontrollgerate
verlieren bei Anhédnger-Betrieb ihre Wirksamkeit!!
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CHD ERICH JAEGER

Beépitési utasitas a 749800 elektromos beépitokészlethez
Univerzalis elektromos beépitékészlet az utanfutdo-csatlakozéhoz,13-polusu, 12 V, ISO 11446
szerint szabvanyos, nyitott dugalj-tartélemezzel

Ezt a beépitokészletet fel lehet szerelni eurépai, francia, és japan villogo-
tlielrendezésii gépkocsikra!

Tartalom:

1db 13 pdlusu dugalj hatso kodlampa-lekapcsolo érintkezével,
1 Gumitdmités a dugaljhoz,

1 Villogorelé 2+1 (6) x 21W, 12 Volt,

1 Tart6 a villogoreléhez,

1 Kontrollampa (z6ld) 12 Volt,

2 Kerek leng6huvely (a vords szigetelt),

2 Kerek lengbédugasz (a voros szigetelt), db kabelsaru,

3 db M5 anya (6nzard), Csavart kotoz6 (voros),
2 Kabelkét6z6 300 mm hosszu, 10 Kabelkét6z6 100 mm h.

Elvégzendé munkak, altalanos jelleggel:

1. Testvezetéket vegye le az akkumulatorrdl.

2. Készitsen atvezetést a kabelkorbacs szamara.

3. Szerelje fel a villogorelét és a kontrollampat.

4. Szerelje fel a 13-eres kabelkorbacsot és a dugaljat.
5. Mikodési proba.

1. Testvezetéket vegye le az akkumulatorrol

A szerelés kdzbeni rovidzarlatok elkertlése érdekében és biztonsagi okokbdl is a testvezetéket
feltétlenul vegye le az akkumulatorrol még a munkak megkezdése elétt (Tlizveszély)!!

kabelkorbacs, 13-eres,
vezetékkészlet, 3-eres,
vezetékkészlet, 2-eres,
db csavar M5 x 30,

db lemezcsavar,

ON A2 WA

Vigyazat: Fedélzeti szamitogép / Elgurulas elleni biztositas!

Az akkumulator lekotésével az elmentett adatok elveszhetnek!
Tartsa be a gyartomiivi elbéirasokat!!

2. Készitsen atvezetést a kabelkorbacs szamara

A csomagtér hatfalanak és padléjanak kif. burkolatait, ill. a jobb és bal hatsé lampakat hajtsa ki vagy
szerelje ki.

Egy alkalmas helyen (Csomagtér hatfal vagy -padld) készitsen egy 18 mm atmérdéji furatot,
sorjazza le, kezelje le korrdzidvédd bevonattal és hagyja megszaradni.

3. Szerelje fel a villogorelét és a kontrollampat

1.3  Szerelje fel a 3-eres kabelkészletet és a villogérelét

Szerelje ki a jarmu villogoéreléjét (a polusvalté adapterrel egyutt a kif. TOYOTA-modelleknél), és
hasonlitsa 6ssze a villogorelé dugalj bekotési abrajat az alabbi bekotési abrakkal (Id. a 2. oldalt):
(A kiszerelt villogorelére a tovabbiakban mar nem lesz sziikseg!)
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Steckbild 1 Steckbild 2 Steckbild 3
1. bekotési abra 2. bekotési abra 3. bekotési abra

a) Ha a gépkocsiba épitett villogorelé az 1. bekotési abraval egyezik meg:

Dugaszolja be az egyutt szallitott villogorelét a jarmu villogorelé-csatlakozéjaba. (Szikség esetén
roégzitse a villogorelét az egyulitt szallitott tartoval és lemezcsavarral; az egyditt szallitott 3-eres
vezetékkészletre nem lesz sziikség!)

b) Ha a gépkocsiba épitett villogorelé a 2. bekotési abraval egyezik meg:

A gépkocsin a dugaljhaz 3 huvelyébe dugaszolja be az egyutt szallitott 3-eres vezetékkészlet 3
dugaszat. A 3-eres vezetékkészlet szabadon maradt végeit az alabbi médon dugaszolja be az egyutt
szallitott villogorelébe:

fekete Pz +
voros 53 C
fehér Pz  —

Az egqyulitt szallitott villogorelé bekdtési abraja azonos az 1. bekdtési abraval,
a villogorelé R érintkezéjét nem kell bekétni!

Az egyutt szallitott tartét helyezze be a villogorelén talalhatd hurokba, és rogzitse a villogérelét az
egyutt szallitott lemezcsavarral egy alkalmas helyen.

c) Ha a gépkocsiba épitett villogorelé a 3. bek6tési abraval egyezik meg:

A gépkocsin a dugaljhaz 3 huvelyébe dugaszolja be az egyutt szallitott 3-eres vezetékkészlet 3
dugaszat. A 3-eres vezetékkészlet szabadon maradt végeit az alabbi médon dugaszolja be az egyutt
szallitott villogorelébe:

fekete PPz —

voros 2z C

fehér PPz +

Az eqyulitt szallitott villogorelé bekbtési abraja azonos az 1. bekétési abraval,
a villogorelé R érintkezéjet nem kell bekdtni!

Az egydutt szallitott tartot helyezze be a villogorelén talalhatd hurokba, és rogzitse a villogorelét az
egyutt szallitott lemezcsavarral egy alkalmas helyen.

FIGYELMEZTETES:

Specifikus villogorelékkel felszerelt gépkocsiknal (pl. MERCEDES BENZ, BMW, kif. MAZDA-
modellek), vagy beépitett villogorelékkel ellatott vészvillogé-kapcsolok esetén (pl. VW / AUDI-
modellek), eqy specialis utanfuto-villogofigyelét kell felszerelni!

Ezt az utanfuté-villogofigyel6t szakboltokban lehet beszerezni 721395
az alabbi JAEGER-cikkszamon:
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1.4  Szerelje fel a 2-eres kabelkészletet és a kontrollampat

A vezetd latéterében egy alkalmas helyen készitsen egy 10 mm atméréja furatot a kontrollampa
szamara, és dugja at rajta az egyutt szallitott 2-eres vezetékkészletet a kulonallo leng6huvelyekkel
egyutt.

A lengbhuvelyeket dugja 0ssze az egyutt szallitott kontrollampa foglalataval, és a lampat rogzitse a
furatban. A 2-eres vezetékkészlet szabadon maradt 2 végét dugaszolja be a villogorelé elosztéjaba.
Az elosztohaz vezetékének 2 végét dugaszolja be a villogorelé erre a célra szolgalé szabad
dugaszhelyeibe. (R2 és 31 sz. kapcsok)

4. Szerelje fel a 13-eres kabelkorbacsot és a dugaljat

A 13-eres kabelkorbacs végét az erek végen talalhatd lengéhuvelyekkel vezesse ki a csomagtérbdl a
2. pontban készitett atvezetd nyilason at a szabadba, majd tovabb a dugalj tartélemezének furatan
keresztll. A dugaljjal egyutt szallitott gumiharmonikat is huzza fel a kabelkorbacs végére.

Nyomija ki az érintkezébetétet az egyutt szallitott dugaljbdl.

(Nyissa ki a fedelet, az érintkezObetét csak bepattintva van)

A dugalj érintkez6betétet az alabbiak szerint kell csatlakoztatni:

Vezeték mm? | Erintkez6 |Miikodése

szama
fekete/fehér 1,0 1 Bal iranyjelzé
feheér 1,0 2 Hatsé kodfénylampa utanfuté
barna 1,5 3 Test (az 1.- 8. érintkez6k szamara)
fekete/zold 1,0 4 Jobb iranyjelzé
szlirke/voros 1,0 5 Jobb hatsé lampa
fekete/voros 1,0 6 Féklampak
sziirke/fekete 1,0 7 Bal hatsé lampa
kék/voros 1,0 8 Tolatélampa
voros/kék 2,5 9 Tapfesziiltség (allandé plusz)
sarga 2,5 10 Toltovezeték Plusz az utanfuté akkumulatorhoz
barna/zold 2,5 11 Test (a 10. érintkez6hoz)
nincs bekotve ---- 12 Tapvezeték utanfutéd-jelz6hoz
barna 2,5 13 Test (a 9. érintkez6h6z)
fekete 1,0 2a Hatsé kodlampa vontatéjarmii

Nyomja vissza az érintkez8betétet a dugaljhazba, tolja fel a gumitémitést a dugaljra, és a dugaljat a
vele szallitott csavarokkal és anyakkal csavarozza fel a tartélemezre.

A kabelkorbacs gumitdomitését helyezze be a csomagtérbe furt atvezetd nyilasba a csomagtér-
oldalral.

FIGYELEM!

a)A dugalj szerelésekor kiilbnésen arra figyeljen, hogy a csatlakozé vezetékeket ne csipje be, hogy
ezek ne sériiljenek meg, és/vagy az érintkezé lemez mechanikus megemelését ne
akadalyozzak!!

b)Ugyeljen a témitéelemek kifogdstalan feliilésére! Kiilbnésen annak a témitésnek, ahol a
dugaljbdl kilépnek a vezetékek, kell pontosan Uini a szigetelbcsévdn, nem csak az egyes ereken!

c)A kabelkorbacsot ugy helyezze el, hogy ne keletkezzenek horzsolasi helyek!

d)A kabelkorbacsot ne helyezze a kipufogé-berendezés kézelébe!!

Rendezze el a kabelkorbacs végeket a fekete/fehér, fehér, barna, sziirke/fekete és fekete
erekkel a bal hatsé lampahoz. A fekete/fehér és sziirke/fekete ereket az egyutt szallitott (vords)
csavart kotoz6kkel a gépkocsi alabbi vezetékeihez kell csatlakoztatni:
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fekete/fehér 2z  bal iranyjelzé
sziirke/fekete ===  bal hatso helyzetjelz6 lampa

A barna vezetékeket csupaszitsa kel kb. 5 mm hosszan, préselje fel ra a vele szallitott kabelsarukat,
és csatlakoztassa egy alkalmas testcsatlakozéhoz.

Egy j6l hozzaférhetd helyen bontsa meg a gépkocsin a hatsé kédlampa vezetéket. Azt a
vezetékszakaszt kell megbontani, amely a hatsé kédlampa kapcsoldjatol jon és a hatso
koédlampa(k)hoz vezet!

A kabelkorbacs fehér és fekete vezetékét kell ide elhelyezni, és mind a 4 kabelér végét kb. 5 mm
hosszan le kell csupaszitani.

Az egyutt szallitott kerek lengéhiivelyt csatlakoztassa a gépkocsin a hatsé kédlampa
kapcsolojahoz mend vezetékvéghez. Az egyutt szallitott kerek dugaszt a kabelkorbacs fehér
vezetékére helyezze fel és dugaszolja dssze a két vezetéket.

Az egyutt szallitott kerek dugaszt csatlakoztassa a gépkocsin a hatsé kédlampa felé mend
vezetékvéghez. Az egyutt szallitott kerek lengéhlivelyt helyezze fel a kabelkorbacs fekete
vezetékére, és dugaszolja 0ssze a két vezetéket.

Rendezze el a kabelkorbacs végeket a fekete/zold, sziirke/voros, fekete/vords és kék/voros
erekkel a jobb hatsé lampahoz, és az egyutt szallitott (vords) csavart kotdzékkel a gépkocsi alabbi
vezetékeihez kell csatlakoztatni:

fekete/zold 5  jobb iranyjelzé

sziirke/vorés === jobb hatso helyzetjelz6 lampa
fekete/voros 5 Féklampak

kék/voros 55  Tolatélampa

FIGYELEM:

A 3-eres elosztohaz (a vezetékei a voros/kek, sarga és barna/zold) a dugaljfunkciok meghosszab-
bitasara szolgall!! (Allandé plusz, utanfuté akkumulator téltévezetéke és a toltévezeték
testvezetéke) A kabelkorbacsnak ezt a részét a burkolat ala kell fektetni.

A dugaljfunkciok meghosszabbitasara a szakuzletben egy kabelkorbacs 721077
kaphato, melynek JAEGER-cikkszama:

5. Miikodési préba

Csatlakoztassa vissza az akkumulator testvezetékét.
Az Osszes funkciét vizsgalja le egy alkalmas vizsgalé miszerrel.

A vizsgalo mlszer a szakuzletben kaphato az alabbi JAEGER- _

cikkszamon: 361009

A beépitékészlet valamennyi kadbelkorbacsat a gépkocsi vezetékcsatornajaba kell lefektetni,
a vele szallitott kabelszoritokkal rogziteni, és/vagy a rendelkezésre allé kabeltartékba kell behelyezni!
Szereljen vissza minden burkolatot és leszerelt alkatrészt.

FIGYELEM!

A check-kontroll-rendszerek ill. izzélampas ellenérzé késziilékek
utanfuto-tizemben elvesztik hatasukat!!
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